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Glavni projektant Idejnog projekta (IDP) ADAPTACIJE DELA POSLOVNOG PROSTORA u 
postojećem objektu Poslovnog centra „Apolo“, Novi Sad, Josifa Runjanina (Trg slobode 3), kat. pracela 
10104/1 K.O. Novi Sad I 

Zorica Florić Čanadanović, dipl.inž.arh. 
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KNJIGA 4  – PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA (IDP)   .... E-2017/07 

KNJIGA 5  – PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA (IDP) .... E-2017/07 

KNJIGA 6  – PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA(IDP)    .... E-2017/07 
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PODACI O PROJEKTANTIMA 

 
0. GLAVNA SVESKA:  

Projektant:  EG ING GROUP  DOO Novi Sad, Miše Dimitrijevića 24 

Glavni projektant:  Zorica Florić Čanadanović, dipl.inž.arh.  

Broj licence:  300 G434 08 
Lični pečat:  Potpis:  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1. PROJEKAT ARHITEKTURE: 

Projektant:  EG ING GROUP  DOO Novi Sad, Miše Dimitrijevića 24 

Odgovorni projektant:  Zorica Florić Čanadanović, dipl.inž.arh.  

Broj licence:  300 G434 08 
Lični pečat:  Potpis:  

 
 
 
 

 
 
 

 

3. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA:  

Projektant:  EG ING GROUP  DOO Novi Sad, Miše Dimitrijevića 24 

Odgovorni projektant:  Zorica Florić Čanadanović, dipl.inž.arh.  

Broj licence:  300 G434 08 
Lični pečat:  Potpis:  
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PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI: 

tip objekta: Objekat u nizu  

vrsta radova: Adaptacija 

kategorija objekta:  V - Poslovna zgrada 

klasifikacija pojedinih delova 
objekta:  

učešće u ukupnoj 
površini objekta  (%): 

klasifikaciona oznaka: 

 100 % 122012 – poslovna zgrada 

naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana:  

- Plan detaljne regulacije blokova oko SNP (Sl. list Grada Novog 

Sada XXV, broj 42, novembar 2006.) 

mesto:  Novi Sad 

broj  katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastar. 
opština: 

postojeći objekat na: kat. parcela 10104/1 K.O Novi Sad II 

broj  katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština preko kojih 
prelaze priključci za 
infrastrukturu:    

postojeći priključci zadržani (adaptacija) 

broj  katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na kojoj se 
nalazi priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

 
postojeći priključci zadržani (adaptacija)  

 

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

priključak na elektroenergetsku 
mrežu: 

postojeći priključak se zadržava (radovi na adaptaciji dela 
postojećeg objekta); 

priključak na instalaciju 

vodovoda: 
postojeći priključak se zadržava (radovi na adaptaciji dela 
postojećeg objekta); 

priključak na kanalizaciju: 
postojeći priključak se zadržava (radovi na adaptaciji dela 
postojećeg objekta); 

priključak na instalaciju 
grejanja: 

postojeći priključak se zadržava (radovi na adaptaciji dela 
postojećeg objekta); 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKU I LOKACIJI:  

 

dimenzije objekta: 

 ukupno površina parcele/parcela:  
kat.parcela 10104/1 K.O.Novi Sad I 
1.551,00 m²; 

ukupna površina zemljišta pod 
objektom (POSTOJEĆI OBJEKAT):  

 
1.551,00 m²; 
 

ukupno BRUTO razvijena površina 
(koja je predmet adaptacije):  

 
474,00 m²; 
 

ukupno NETO razvijena površina 
(koja je predmet adaptacije):  

 
421,00 m²; 
 

površina prizemlja (koja je 
predmet adaptacije):  

88,54 m²; 

površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

površina pod obj: 1.551,00  m2  / 
zauzetost: 100% 

spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

POSTOJEĆI OBJEKAT 
P+1+Pk 

visina objekta  (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.): 

POSTOJEĆI OBJEKAT 
sleme: +15,42 m 
venac: +9,42 m 

apsolutna visinska kota (venac, 
sleme, povučeni sprat i dr.): 

POSTOJEĆI OBJEKAT 
sleme: +94,90 m  
venac: +88,90 m (+/-0.00=+79,48) 
(izuzev kule spratnostni P+3+Pk - 
nije u obuhvatu adaptacije) 

spratna visina:  
POSTOJEĆI OBJEKAT 
Postojeće visine 

broj funkcionalnih jedinica: 
1. lokal B01 (prizemlje) 
2. lokal C07 (sprat i potrkovlje) 

broj parking mesta: - 

predračunska vrednost: 
14.967.999,80 RSD 
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INVESTITOR: Fondacija “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”, Novi Sad, 

Katolička porta br. 5 

PROJEKAT: IDEJNI PROJEKAT (IDP) ADAPTACIJE DELA POSLOVNOG 

PROSTORA u postojećem objektu Poslovnog centra “Apolo”, 

NAZIV OBJEKTA: Postojeći objekat Poslovnog centra “Apolo”, Novi Sad, Trg slobode 3 

NOSILAC PROJEKTA: EG ING GROUP DOO Novi Sad, Miše Dimitrijevića 24 

MESTO GRADNJE: Novi Sad, Josifa Runjanina (Trg slobode 3), kat. parecle 10104/1 

K.O. Novi Sad I 

EVIDENCIONI BROJ: E-2017/07 

MESTO I DATUM:  Novi Sad, decembar 2017. 

 

SAŽET TEHNIČKI OPIS 

0. Uvod 

Budući prostor Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ planira se u okviru 

postojećeg Poslovnog centra „Apolo“ u Novom Sadu, ulaz sa Trga slobode 3. Poslovni centar 

„Apolo“ se nalazi na katastarskoj parceli 10104/1 K.O. Novi Sad I, ulica Josifa Runjanina, 

prema Izvodu iz liste nepokretnosti broj 952-1/2017-16884 od 06.12.2017 i Kopiji katastarskog 

plana broj 953-1/2017-4960 od 12.12.2017. godine. 

 

Poslovni centar dobio je svoj današnji oblik 90-ih godina prošlog veka, projektom 

rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade podignute sredinom 18. veka, objekta od značaja, 

budući da je ovaj prostor nekadašnja kuća osnivača Matice srpske, Jovana Hadžića, a od 

1910. godine mesto prvog bioskopa u Novom Sadu. Danas  je zgrada u kojoj se nalazi poslovni 

prostor proglašena za kulturno dobro na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o utvrđivanju 

starog jezgra Novog Sada za prostornu kulturno-istorijsku celinu („Sl. Glasnik RS, br. 7/08).  

 

Namena predmetnog prostora za adaptaciju je poslovanje sa ukupnom neto površinom 421 

m2 i prostire se na tri etaže (P+1+Pk) povezane stepeništem. 

Postojeće stanje 

Poslovni centar je u pešakoj zoni gradskog centra, na Trgu slobode 3, orijentisan upravo ka 

prostoru trga, preko izloga i nadkrivenog ulaza, koji je prema podacima iz arhivskog projekta: 

„Rekonstrukcija i dogradnja objekta broj 3 na Trgu slobode“ izrađenog od strane Invest-biro iz 

Beograda, od novembra 1990. godine, organizovan u nekoliko funkcionalnih celina: 

a) Tržni centar 

b) Gradska kafe poslastičarnica 

c) Administracija 

d) McDonald’s 

 

Predmet ovog projekta je u delu tržnog centra i odnosi se na adaptaciju lokala na tri etaže 

(prizemlje, sprat i potkrovlje) postavljenih jedan iznad drugog, a orijentisani ka Trgu slobode, 

u jugozapadnoj zoni objekta. Prema Odluci 361-340/2017-II i Odluci broj 361-311/2017-II od 
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dana 28.08.2017.godine od strane Gradskog veća Grada Novog Sada, prostor je sačinjen od 

dva lokala: lokal B01 (prizemlje) i lokal C07 (sprat i potkrovlje) i daje se u zakup Investitoru. 

Unutar prostora su u slojevima izvođeni radovi u cilju adaptacije, kojom je prostor prilagođavan 

prema konkretnim potrebama korisnika, čime je izgubio ujednačen izgled i estetsku 

povezanost svih prostora. U prostoru nema zatečenih enterijerskih elemenata, dok je 

opremljen instalacijama vodovoda i kanalizacije. Dosadašnja namena prostora je bila trgovina 

na malo i ranije ugostiteljstvo. 

1. ARHITEKTURA 

Prostor enterijera je projektovan u skladu sa važećim propisima i standardima, kao i prema 

ugledu na savremenu praksu u dizajnu i funkcionalnom oblikovanju enterijera. Korišćeni su 

savremeni materijali, koji svojim kvalitetom i izgledom zadovoljavaju potrebe korisnika i 

podržavaju izgrađeni imidž Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“.  

Prostor je promišljan u vidu reprezentativnog prostora novosadske kulture, po ugledu na 

savremene tokove i svetsko tržište, a sve prema Uslovima za preduzimanje mera tehničke 

zaštite, izdatim od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, broj: 197/2-

2017, od dana 28.08.2017.godine. 

Polazni ciljevi za postizanje kvaliteta prostora su: 

 Funkcionalna reorganizacija prostora u skladu sa potrebama korisnika; 

 Uređenje predmetnih unutrašnjih prostora objekta u skladu sa njihovom namenom; 

 Uređenje sastavnih delova ulične fasade predmetnih prostora, vodeći računa o 

očuvanju originalnog izgleda fasade; 

 Korišćenje postojećih kvalitetnih karakterisitka prostora; 

 Kreiranje prostora koji će podržati aktivnu ulogu Fondacije „Novi Sad 2021 – Evroska 

prestonica kulture“ u kulturnom životu Novog Sada. 

Prilikom intervencije na elementima koji izlaze na uličnu fasadu posebno je vođeno računa o 

očuvanju vizuelnog identiteta „Apolo“ centra, poštujući originalne materijale i boju elemenata 

(što se posebno odnosi na spoljašnju stolariju i metalnu ogradu na balkonu 1. sprata). 

Konstrukcija - Osnovni uslovi za postizanje zadovoljenja funkcionalnog i estetskog kvaliteta 

prostora je siguran građevinsko-konstruktivni sistem. Nakon vizuelnog pregleda stanja 

konstrukcije ustanovljeno je da je objekat u zadovoljavajućem stanju te intervencije tokom 

adaptacije obuhvaćene projektom podrazumevaju da noseći sistem zidova, stubova, temelja i 

krova objekta ostaje netaknut i nenarušen. Prilikom izvođenja radova, voditi računa o poziciji 

konstruktivnih elemenata i ne narušavanja njihove stabilnosti. 

Funkcionalna organizacija - Projekat arhitekture se pre svega bavi adaptacijom i 

implementacijom funkcionalnog prostora u skladu sa predviđenim aktivnostima. Potrebni 

sadržaji podeljeni su na 3 etaže prema njihovima namenama, tako da je prizemlje gotovo u 

potpunosti javnog sadržaja gradeći prostor za događaje i dešavanja, koje fondacija organizuje, 

dok su na spratu i prizemlju smeštene kancelarije za svakodnevni rad zaposlenih. Ulaz je 

organizovan iz hola „Apolo“ centra sa propratnim sadržajem, dok je nekadašnji ulaz sa Trga 

Slobode ostavljen kao opcija u slučaju da se potreba za tim ukaže. Radni prostori su 



 

 
 

 

3    EG ING GROUP 

 
 

projektovani tako da svakako zadovolje neophodne kapacitete, ali tako da pružaju maksimalni 

optimalni broj radnih mesta uzimajući u obzir predviđen rast Fondacije i povećanje potrebnog 

kapaciteta tokom nadolazećih godina. 

Pripremni radovi / rušenje i demontaža - Projektom je predviđena intervencija kojom se vrše 

radovi rušenja i demontaže postojećih pregradnih zidova i obloge instalacija, skidanje 

gipskartonske obloge postojećih zidova na mestima vidnog oštećenja u strukturi materijala, 

kao i demontaža unutrašnje stolarije, kako bi se novim rasporedom došlo do funkcionalno 

boljeg rešenja prilagođenog potrebama investitora. Intervencije zahtevaju i skidanje postojećih 

zidnih i podnih obloga: skidanje postojećih završnih obrada zidova (tapete, keramičke 

pločice...), nalepnica sa zidova i prozora, skidanje podne obloge stepeništa zajedno sa 

postojećom soklom i lajsnama i oblogom parapeta ograde, kao i skidanje postojeće podne 

obloge na mestima postavke nove. Na mestima strukturalnih promena na zidnim oblogama od 

gipskartonskih ploča predviđa se skidanje svih slojeva do postojećeg zidanog zida. Projektom 

se predviđa skidanje postojećeg, već u velikoj meri demontiranog, spuštenog plafona. U 

potkrovlju se planira i otkrivanje postojeće drvene konstrukcije, odnosno demontaža 

gipskartonskih maski. 

Novoprojektovani radovi i materijalizacija - U materijalizaciji kako spoljnog tako i unutrašnjeg 

prostora projektom se predviđa primena visoko kvalitetnih materijala, otpornih na habanje, 

lakih za održavanje i bez štetnog uticaja na zdravlje ljudi. Kako u funkciji prostorija, tako i u 

materijalizaciji planira se primena principa univerzalnosti, što podrazumeva da se grupe sličnih 

prostorija (npr. sanitarni prostori, radni prostori...) tretiraju na vrlo sličan način i u skladu sa 

tehničko-tehnološkim zahtevima svakog specifičnog prostora. Pregrađivanje prostora se 

projektom radi isključivo montažnim gipskartonskim pregradama i staklenim pregradama, kao 

i posebno koncipiranim policama do visine plafona. Podovi se na pojedinim mestima 

zadržavaju, a na pojedinim mestima (definisano projektom) postavljuaju novi prirodni materijali 

u dezeniranom kaučuku koji odaju utisak savremenosti. Jedinstvo pojedinačnih prostora i 

etaža ostvaruje se doslednom primenom definisane palaete boja koja je primenjena na 

celokupan prostor. 

2. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

Adaptacijom instalacija i vodovoda predviđa se zamena instalacija i opreme vodovoda i 

kanalizacije, kao i menjanje kompletne instalacije vodovoda i kanalizacije u sanitarnim 

čvorovima. Vodovodna mreža je projektovana tako da maksimalno koristi postojeću trasu. 

Cevni razvod se predviđa najkvalitetnijim materijalima i adekvatnom termo i mehaničkom 

zaštitom, sa fiksiranjem cevi uz zidove na propisnoj udaljenosti. Unutrašnja mreža sanitarnog 

vodovoda predviđena je od polipropilen (PP-R) vodovodnih cevi. Glavne ventile za zatvaranje 

mreže sanitarnih čvorova i ventile za prethodno regulisanje protoka predviđeno je ispred 

svakog sanitarnog čvora, a svi uređaji unutar istih biće snabdeveni propusnim ventilima sa 

poniklovanom kapom i rozetom. Topla voda se obezbeđuje električnim bojelerima potrebene 

zapremine. 

Dimenzionisanje vodovodne mreže je izvršeno prema tabelama ing.Brix-a, u skladu sa 

propisima i potrebama i definisanom broju "jedinica opterećenja". 
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Celokupan razvod unutrašnje kanalizacije predviđeni su od PE niskošumnih kanalizacionih 

cevi. Kod svakog skretanja vertikala u horizontalu, na pristupačna mesta predviđa se 

postavljnje fazonskih komada sa otvorom za čišćenje. U mokrom čvorovima postaviti suve 

podne slivnike. 

Dimenzionisanje kanalizacije će se izvršiti na bazi količina otpadne vode koja otiče iz sanitarnih 

uređaja i datih priključnih vrednosti. Hidraulički proračun za kanalizaciju je rađen tabelarno po 

Samgin-u. 

Sanitarni čvorovi opremaju se sanitarnim uređajima i opremom sa svim pratećim delovima za 

njeno normalno funkcionisanje i pravilno korišćenje. 

3. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

Predmet projekta nije elektroenergetsko napajanje, budući da lokal ima dva elektroenergetska 

napajanja i to posebno za prizemlje a posebno za sprat i potkrovlje. Kapacitet napajanja je 

17,25kW (25A po „fazi“) ponaosob. Pozicije glavnih razvodnih ormana, zbog postojećih 

napojnih vodova, se ne menjaju. U glavnim razvodnim ormanima se stiču sve EE instalacija 

odgovarajućih građevinskih celina. 

Razvod instalacija - Razvod EE instalacije je predviđen postavljanjem perforiranih metalnih 

kablovskih regala, plastičnim kanalicama i kanalima, i obujmica, a u delu podnog i zidnog 

razvoda instalacioni kablovi se vode kroz gibljive PVC cevi, „halogen free“, delimično ispod 

maltera u zidu ili u gipsanom zidu. Kablovski regali se postavljaju u delu predvidjenog 

spuštenog plafona iznad njega a u delu gde se ne predvidja „novi plafon“ vidno ispod tavanice. 

Rasveta i protivpanična rasveta - Električna instalacija opšteg i sigurnosno-protivpaničnog 

osvetljenja objekta predviđena je u skladu sa namenom prostorija. U prostorijama predviđena 

je električna instalacija opšteg osvetljenja LED i fluo svetiljkama, odgovarajućeg tipa smeštenih 

u spuštenom plafonu, nadgradno na sajlama i šinama kao sastavnim delovima svetiljki. 

Uključivanje svetiljki predviđeno je instalacionim prekidačima postavljenim pored ulaznih vrata 

u prostorije ili na zidu kod radnih mesta. Električne instalacije osvetljenja izvesti kablovima tipa 

N2XH-J preseka 1,5mm2, odgovarajućeg broja žila. Instalaciju polagati delimično na 

pocinkovanim nosačima kablova regalima, delimično pod malter zidova i u PVC „halogen free“ 

cevima a delimično na zid u PVC kanalicama. U objektu je predviđeno i sigurnosno-

protivpanično osvetljenje svetiljkama sigurnosno-protivpanične rasvete u lokalnom pripravnom 

spoju koje omogućavaju dovoljan nivo osvetljaja za sigurno napuštanje objekta i protivpanični 

efekat u slučaju totalnog mraka. 

Utičnice i priključci - Električna instalacija utičnica predviđena je kablovima tipa N2XH-J 

3x2,5mm2 položenih po PNK regalima,  pod malter ili u PVC „halogen free“ cevima i PVC i 

POK kanalima. Sve utičnice su sa zaštitnim kontaktom  na koji je priključen zaštitni J provodnik. 

Za napajanje radnog mesta predviđene su dve modularne utičnice 230V,16A i jedne 

„EURO“utičnice. One se zajedno sa priključnicama slabe struje montiraju u modularni set sa 7 

modula. 

Sistem zaštite - Zaštita od indirektnog dodira u celoj instalaciji predviđena je automatskim 

isključenjem napajanja u  TN-C-S sistemu napajanja, sa dodatnom merom ugradnjom 
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centralnim zaštitnim uredjajem diferencijalne struje za svaku elektroenergetsku celinu, 

osetljivosti 0,5A. Izjednačavanje potencijala u objektu (ekvipotencijalizacija) postiže se 

galvanskim povezivanjem svih metalnih instalacija (vodovod, centralno grejanje i sl.) 

međusobno i sa sistemom uzemljenja objekta čime se sprečava pojava opasnih napona dodira 

(proboj izolacije u električnoj instalaciji, prenošenje potencijal iz NN mreže i sl.). 

Ekvipotencijalizacija podrazumeva glavno i dopunsko izjednačavanje potencijala. 

4. TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE 

Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija definiše rešenja koja se odnose na: 

- strukturni kablovski sistem (SKS); 

- sistem ambijentalnog ozvučenja; 

- sistem za protivprovalnu zaštitu; 

- video interfona 

- instalacije automatske detekcije i dojave požara. 

Razvod TIS instalacije je predviđen postavljanjem perforiranih metalnih kablovskih regala, 

plastičnim kanalicama i kanalima, i obujmica, a u delu podnog i zidnog razvoda instalacioni 

kablovi se vode kroz gibljive PVC cevi, „halogen free“, delimično ispod maltera u zidu ili u 

gipsanom zidu. Radi izjednačavanja potencijala na kablovskim nosačima potrebno je spoj dva 

regala premostiti provodnikom tipa P/F-Y 4mm² sa Cu papučicama na oba kraja i zvezdastim 

podloškama. Kablovski regali se postavljaju u delu predviđenog spuštenog plafona iznad 

njega, a u delu gde se ne predviđa „novi plafon“ vidno ispod tavanice. Saglasno projektu 

enterijera vidni delovi razvoda svih elektro instalacaija će se ofarbati odgovarajućom bojom. 

SKS instalacija - Instalacija za priključak telefona, interneta i računara je predviđena kao 

jedinstven strukturni kablovski sistem (SKS), što znači da su računarske i telefonske utičnice 

istog tipa (RJ45) i iste kategorije (Cat.6). U objektu se predvidja 1 RACK ormana u kojima se 

završava kablovska instalacija prizemlja, 1.sprata i potkrovlja. 

Ambijentalno i evakuaciono ozvučenje - Projektom predviđeni sistem ozvučenja je namenjen 

kako ambijentalnom, tako i evakuacionom ozvučenju. Osnovne elemente sistema čini 

centralna jedinica, odnosno pojačalo odgovarajuće snage sa FM tjunerom i MP3 plejerom, 

trinaest atenuatora sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije u opciji 6W i 12W i petnaest 

nadgradnih/ugradnih zvučnika. Jačina zvuka u svim prostorima se podešava putem 

atenuatora. Centralna jedinica sistema se postavlja u odgovarajući rek ormar u prostoriji 

poslovnog sekretara odakle se vrši kontrola rada cele instalacije. 

Protivprovalni sistem - Protivprovalni sistem je predviđen u unutrašnjosti poslovnog prostora 

tj. u svim prostorijama u koje se može ući spolja se postavljaju posebni senzori za detekciju 

pokreta poslednje tehnološke generacije. Osnovne elemente sistema čini centralna jedinica, 

13 infracrvenih detektora pokreta, 1 panik taster, 1 šifrator, 3 sirene, kao i GSM i TCP/IP 

komunikacioni uređaji. Centralna jedinica se postavlja na zid server sobe. Panik taster treba 

postaviti u neposrednoj blizini radnog mesta poslovnog sekretara. Svi elementi sistema 

povezuju se kablovskim vodovima tipa UTP kat 5E. Napajanje se izvodi iz glavnog razvodnog 

ormara (GRO) sa zasebnog osigurača 10A. 
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Video interfon - Uloga video interfona je da obezbedi kontrolisani ulaz u predmetni poslovni 

prostor. Postoje dva načina ulaza. Prvi je prinošenjem lične RFID kartice zaposlenog pozivnoj 

jedinici inferfona koja očitava karticu i automatski otključava ulazna vrata. Drugi način je 

pritiskom na pozivni taster interfona, u kom slučaju operater pored javljačke jedinice (poslovni 

sekretar) pritiskom na taster na touch screen-u prosleđuje komandu za otvaranje vrata. 

Automatska detekcija i dojava požara – Kao najpogodnija koncepcija detekcije požara odabran 

je adresabilni redundantni sistem (zbog podele objekta na veći broj prostornih jedinica), koji 

može precizno obezbediti informaciju o lokaciji alarma odnosno požara u najranijoj fazi 

njegovog razvoja. Centrala se nalazi u prostoriji poslovnog sekretara, a napajanje električnom 

energijom treba izvesti iz glavnog strujnog razvodnog ormara (GRO), sa zasebnog osigurača 

nazivne snage od 10A. Centralni uređaji, odnosno ceo sistem, pored glavnog napajanja 

poseduje i rezervno akumulatorsko napajanje odgovarajućeg kapaciteta na koje centrala 

prelazi automatski. 

5. MAŠINSKE INSTALACIJE 

Projektom su obuhvaćene termomašinske instalacije grejanja/hlađenja u adaptiranom delu 

poslovnoog prostora. Projekat je u svemu urađen prema projektnom zadatku, situaciji na licu 

mesta i važećim propisima i normativima za ovu vrstu instalacije. Takođe je prilikom izrade 

ovog elaborata korišćen i Glavni termomašinski projekat iz novembra 1990. godine. S obzirom 

da se predmetni prostor nije menjao u odnosu na osnovni projekat kapaciteti su preuzeti iz 

postojećeg projekta. Predmetni prorostor je deo poslovnog centra koji je u funkciji te je u skladu 

sa tim izvršena adaptacija sistema grejanja i hlađenja.  

Projektom je izvršena preraspodela unutrašnjih terminalnih jedinica prema novom unutrašnjem 

rasporedu prostorija. U predmetnom prostoru, grejanje/hlađenje se predviđa putem ventilator 

konvektora (dvocevni sistem), plafonskih, kasetnih uređaja sa četvorosmernim izduvavanjem 

u prostor, tretiranog vazduha. Svi uređaji se predviđaju u spuštenom plafonu ili vidno u 

zavisnosti od rešenja plafona lokala po etažama. Od svake unutrašnje jedinice se vodi vod od 

PE cevi za odvod kondenzata. Pomenuti odvodi se vode sa padom od 0,2% prema mestu 

najbliže odvodne vertikale. Cevna instalacija grejanja i hlađenja putem FC aparata, predviđa 

se od crnih čeličnih bezšavnih cevi. Cevni razvod u lokalu je formiran tako da se kači na 

projektovane vodove iz podstanice koji su i projektovani za predmetni lokal. Topla i hladna 

voda se pripremaju centralno. S obzirom da nije došlo do povećanja kapaciteta nije potrebno 

proveravati cevnu mrežu i cirkulacionu pumpu.  

Na potkrovlju objekta u delu sanitarnog bloka i kancelarija nalazi se sistem radijatorskog 

grejanja sa livenim radijatorima. Kompletan deo sistema radijatorskog grejanja sa osnovnim 

razvodom  se u potpunosti zadržava osim što se jedno grejno telo premešta sa spoljnog na 

susedni unutrašnji zid. 

Snaga predviđena za grejanje objekta iznosi  29,578 kW, dok je potreban rashladni kapacitet 

35,210 kW. 

U prostoru WC-a u prizemenom delu lokala predvidja se ventilacija putem jednog ventilatora 

koji je kanalskog tipa i smešten je u spuštenom plafonu. Dalje se ventilacioni vod vodi do krova 

objekta gde se izvodi u spoljašnji ambijent.  
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Sve prostorije lokala se ventilišu prirodnim putem preko spoljašnjih otvora i otvora ka holu 

poslovnog centra. 

 

 

Napomena 

Sve eventualne izmene projekta su moguće u cilju poboljšanja kvaliteta i funkcionisanja 

objekata, a uz saglasnost Investitora i Odgovornog projektanta. Kako se radi o starom objektu 

pre početka radova sve mere proveriti na licu mesta, izvršiti ponovni detaljan pregled objekta 

nakon demontaže i rušenja i uraditi sva potrebna merenja, snimanja i ispitivanja, a pre nego 

se pristupi izvođenju novoprojektovanih radova. Nakon izvedenih radova, tokom eksploatacije  

(u skladu sa karakterom zgrade, istorijskim značajem, kao i projektovanom namenom) 

posebnu pažnju treba obratiti na pravilno i redovno održavanje svih planiranih prostora. 

Projektom se predviđa ugradnja najkvalitetnijih materijala otpornih na habanje i lakih za 

održavanje, kao i sistem kvalitetnih instalacija i opreme u cilju ekonomične i dugotrajne 

eksploatacije.  
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PROJEKTNI ZADATAK - TEHNI.KE KARAKTERISTIKE' KVALITET' KOLIEINA I OPIS

NaosnovuOdlukeopokretanjupostupkajavnenabavke-malevrednosti'brojJNMV-2/10-
391_2 od 16.08.2017. goOin",'#lni-r-"iiJ;iN,jri's"a 202'1 - Evropska prestonica kulture"., Novi

Sad, Katolicka porta br. s'plfl'i'r' F postupak n€bavke usluge izrade projektne

Jo[ur"ni""U" za urettenje poslovnog prostora u Apolo centru'

Potrebnoieizraditildejniprojekat(lDP)adaptacijedelaposlovnogprostorazapotrebe
pribavljanji reienja o odobrenju za izvodenie

Tehni6ke karakteristike (specifikacije)

Opiti podaci o obiektu i opis postoie6eg slania

BududiprostorFondacije,,NoviSad202l-Evropskaprestonicakulture..planiraseuokviru
p"rG6"s poslovnog 'centra 

,,npoto" u Novom Sadu, ulaz sa Trga slobode 3. Poslovni

["nt"i ,n-pof o" se nitazi na [aiastarskoj parceli 101 04/1 K.O. Novi Sad l, ulica Josifa

nrni"ni'n", prema lzvodu iz liste nepokretnosti oroj_g-szt 12017 -16884 od 06 12.2017 iKopiji

kataitarskog plana broj 953-1t2O17 -4960 od 12.12 2017 godine'

zgrada u kom se nalazi predmetni prostor je proglasena za kulturno dobro na osnovu odluke

Viade Republike Srbije o utvrtlivanju stirog jezgra Novog Sada za prostornu kulturno-

istorusku celinu ("S1. glasnik RS, br. 7/08).

Predmet ovog projekta je u delu trznog centra i odnosi se na adaptaciju lokala na tri etaze

(prizemlje, sp-rat i potfrovlje) postavljenih Jedan iznad drugog, a oruentisani ka,Trgu slobode,

u jugozjpaahoj zoni objekia. Namena prostora je poslovanje, sa ukupnom povSinom oko 421

m2-

u prostoru su u vise navrata izvodeni radovi tj. Adaptacije, koje su prilagoclavale prostor

prema potrebama korisnika. Dosadasnja namena prostora je bila trgovina na malo i ranue

ugostiteljstvo.

Postoje6e stanje objekta: u prostoru nema zatedenih enterijerskih elemenata, podovi u
prizemlju i 1. spratu su od troslojnog parketa koji je postavljen na mermerni pod, a na
potkrovlju je mermerni pod, u sanitarnim prostorijama su plodice. Zidovi su oblo2eni gips
kartonskim plo6ama koje na nekim mestima imaju strukturalne promene na materijalu.
Plafoni u prizemlju su demontirani, na 1. spratu je spuSten plafon od gipskartonskih ploda, u

potkrovlju su Armstrong plafoni. Prozori, vrata i izlozi su drveni bojeni pokrivnom bojom,
krovni prozori drveni sa vidnim o5te6enjima. Konstrukcija stepeni5ta iz prizemlja do 1. sprata
je 6eli6na, a gaziSta su obloZena vinfleksom. Stepeniste od 1. sprata do potkrovlja je
arimarno betonsko, a gazi5ta su oblo2ena mermerom.

Prostor je opremljen intalancijama vodovoda i kanalizacije.

Elektroenergetske, telekomunikacione isignalne instalacije su mahom demontirane dok su
instalacije za automatsko otkrivanje idojavu poZara i instalacije sistema tehnidke zastite
potpuno demontirane. Maiinski razvod je ostavljen u spustenim plafonima dok su ureclaji za
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grejanie/hlatlenje i ventilaciju demontirani, osim u prizemlju gde se nalaze dva plafonska fan
coil-a.
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Nam6na i zahtevana organizacija prostora

Planirana namena prostora je kancelarijski prostor Fondacije ,,Novi Sad 2021-Evropska
prestonica kulture'.

Organizacija prostora:

Prizemlie:

1. Toalet za osobe sa invaliditetom

2. Kuhinja sa ostavom

3. Sala za eksterne sastanke (dvanaest sede6ih mesta)

4. ViSenamenski prostor

5. Stepeni5te

Sprat:

1. Predprostor kancelarijama

2. Poslovni sekretar (dva radna mesta)

3. Sektor za participativne poslove (devet radnih mesta)

4. Sektor za medunarodnu saradnju i prevodilac (Sest radnih mesta)

5. Dve kabine za izolovani rad

6. Sala za inteme sastanke (osam sedecih mesta) sa prostorom ,,dnevne sobe"

Potkrovlie:

1. Predprostor kancelarijama

2. Kancelarija direktora

3. Kancelarua za pomo6nike direktora (dva sedeca mesta)

4. Kancelarija pomo6nika direktora (dva sedeca mesta)

5. Sektor za marketing (6etiri sededa mesta)

6. Finansije i administracija (tri sededa mesta)

7. Kafeterija

8. Toaleti

9. Ostava
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10. Server sala

I 1 . Arhiv

Tadan raspored prostorija 6e se definisati tokom razrade projekata. Predvideti mogu6nost
pove6anja radnih mesta.

Zahtevano arhitektonsko oblikovanje enterijera:

Enterijer projektovati tako da se prostoru obezbedi uskladenost sa va2ecim propisima,
standardima inormativima isavremenim standardima u dizajnu ifunkcionalnom oblikovanju
enterijera. Koristiti savremene materijale koji 6e svojim kvalitetom i izgledom zadovoljiti
potrebe korisnika. U smislu dizajna i ideje projektant sopstvena resenja treba da preispituje u

smislu konteksta i savremenih tokova svetskog trZiSta.

Pored obrade podova, zidova, plafona, pregrada, ptozoia, izloga i vrata, neophodnano je
odrediti dispoziciju namestaja (kancelarijski stolovi, konferencijksi stolovi, po ce, komode,
arhivske ormare, kuhinju (u prizemlju I potkrovlju), Sank sto za obedovanje), dekorativnu i

arhitektonsku rasvetu, odabrati sanitarne uredaje, armaturu i galanteriju, te predvideti i

elemente enterUera koji 6e dati autentidan izraz i karakler prostoru.

U svakoj od kancelarija predvideti dodatno sedenje u vidu stolica za stranke. U kancelariji
direktora predvideti sofu ifotelje sa klub stolom, takode u sali za interne sastanke predvideti
udobno sedenje.

U salama za sastanke predvideti instalacije i prostor za savremenu opremu (prostor za tablu
za pisanje, instalacue za video prezentacione sisteme) i potrebne instalacije za priklju6ak
radunara. U vi5enamenskom prostoru u prizemlju predvideti instalacije koje mogu da
zadovolje zahteve u organizaciji razliditih dogaalaja (tokom projektvanja 6e biti jasnije
definisano).

Za svako radno mesto predvideti potrebne instalaci.je za priklju6ak radunara. Predvideti
prostor i instalacije za priljudak Stampada u svakoj kancelariji. Predvideti UPS uredaj, u
potkrovlju predvideti server sobu.

Hidrotehnidke instalacije

Projektom predvideti ispitivanje postojece i zamenu dotrajele instalacije. U celom objektu
,,Apolo" centra postoji protivpoZarna hidrantska mreZa, hidrant sa pripadajuiom opremom se
nalazi kod ulaza u predmetni prostor iz hola,,Apolo" centra I u potkrovlju kod stepeniSta.

840-t 02974:

Dodatno, predvideti bojenje metalnog dela ograde i zamenu drvenog rukohvata (isti profil,
drvo i nijansa bajca) na balkonu 1. sprata, kao i bojenje drvenih Salukatri i metalnih okova na
njima. Nije dozvoljeno menjanje boja, svi elementi treba da se boje u originalnim n|ansama.

Tokom projektovanja prizemlja obavezno po5tovanje tehni6kih standarda pristupa6nosti za
osobe sa invaliditetom, odnosno da tehni6ko re5enje buCe pristupadno za sve korisnike.

Podaci o zahtevanom nivou instalacija i opreme:

Opste o instalacijama i opremi u kancelarijama isalama za sastanke:
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Projekat hidrotehni6ke instalacije treba da defini3e reSenja koja se odnose na

- instalacije vodovoda;
- instalacije kanalizacije

Sve sisteme koncipirati iprojektavati tako da obezbede najvise standarde u eksploatactji.
Projekat treba da obezbedi re5enja hidrotehnidkih instalacija radi obezbedenja objekta
pitkom vodom, sanitarnom toplom vodom i sanitarnom kanalizacijom.

Projekat treba da obradi slede6e tehnoloske celine

1. MreZa pitke vode
2. Mreia tople sanitarne vode;
3. Sanitarna kanalizacija.

ProjeKom predvideti izradu vodovodne mreZe od cevi materijala PP-R (polipropilen).
Obezbediti da hladna i topla voda imaju ventile koji 6e obezbediti mogu6nost praZnjenja i

saniranja pojedinih vertikala, za zagrevanje sanitarne vode koristiti postojeci nadin koji se
koristi u objektu.

Svi kanalizacioni razvodi treba da su takvi da se obezbedi minimalni prenos buke u prostor
(niskosumni kanalizacioni sistemi a po potrebi idodatna zastita). Svi kanalizacioni priklju6ci
moraju imati sifone kako bi se izbegli neprijatni mirisi iz kanalizacije (50mm vodenog stuba u

sifonu).

oo E 3 a ac
sBTIOBET
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Predvideti standardnu sanitarnu opremu prve klase, ugradne vodokotlice, konzolne wc solje,
pisoare iugradne, poluugradne ili konzolne umivaonike, slavine isifone. Umivaonik mora
imati za5titu od prelivanja, predvideti i dodatnu opremu (ogledala, diad, ubrusa za ruke,
dozator te6nog sapuna, drZad za tolet papir, detke za wc 5olju, korpe za otpatke). Predvideti I

sanitarnu opremu za toalet za osobe sa invaliditetom. Takode, predvideti i sudopere, slavne i

sifone u kuhinjama.

Projekat koncipirati tako da zadovolji najvise tehnidke itehnoloske standarde savremenih
svetskih izvodenja uz pridrZavanje vaieie tehniike regulative - zakona, propisa, pravilnika i

standarda o tehnidkirn uslovima imerama za projektovanje hidrotehnidkih instalacija za ovu
namenu prostora.

- opite osvetljenje;
- ambijentalnu rasvetu;
- bezbednosno (protivpanidno) osvetljenje;
- prikl.iudnice op5te namene (za odiavanje objekta);
- prikljudnice posebne namene (prema projektnom prograrnu
pojedinih prostdrija);
- instalacije za grejanje, hladenje i ventilaciju.

ooHAAq'1.iA
HOBI,l CAA
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Elektroenergetske instalacije:

Maksimalna anga2ovna snaga za prizemlje je 17,25 kW, a zajedno za 1. sprat i potkrovlje
maksimalna angaZovna snaga je 17,25 kW. Projektom predvideti ispitivanje postojece
kablovske instalacije.

Projekat elektroenergetskih instalacija treba da definise resenja koja se odnose na:

i zahtevima tehnologije
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Projekat koncipirati tako da zadovolji najvise tehnidke itehnolo5ke standarde savremenih
svetskih izvotlenja uz pridrZavanje va2e6e tehni6ke regulative - zakona, propisa, pravilnika i

standarda o tehnidkim uslovima i merama za projektovanje elektridnih instalacija za ovu
namenu prostora.

Telekomunikacione i signalne instalacUe:

Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija treba da defini5e reSenja koja se odnose
na:

24429922
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- strukturni kablovski sistem (SKS);
- sistem ambijentalnog ozvudenja,
- sistem za protivprovalnu zaStitu;
- instalacije automatske detekcije i dojave poZara.

Sve sisteme koncipirati i projektavati tako da obezbede najvise standarde u eksploataciji.
Projekat treba da obradi sledede tehnoloSke celine:

lnstalacua za priklju6ak telefona, interneta i radunara je predvideti kao jedinstven strukturni
kablovski sistem (SKS), Sto znadi da su ra6unarske i telefonske uti6nice istog tipa (RJ45) i

iste kategorije (Cat.6). lnstalacija SKS realizovati se u skladu sa standardima ANSI
TIA/E|A568B, ISO/IEC 11801 i EN50173, ko ina osnovu preporuka vode6ih proizvotlada
opreme u toj oblasti. U objektu predvideti jedno centralno cvoriste SKS instalacija tj. 1

"RACK" ormana u kojem treba da se zavrsava kablovska instalacija prizemlja, l.sprata i

potkrovlja. Za potrebe "Wi-Fi" konekcija predvideti dovoljan broj ,,WiFi" antene da bude
pokriven ceo prostor. Sva priklju6na mesta instalacije informacionog razvoda su modularnog
tipa Predvidene utidnice su sa jednim Sirmovanim modulom RJ-45 cat.6. Projektom planirati
sva potrebna ispitivanja i testiranja instalacija SKS-a.

Projektom predvideti sistem ozvudenja namenjen kako ambijentalnom, tako i evakuacionom

ozvudenju. U sistemu ambijentalnog ozvudenja planirati zonalnu organizaciju sistema radi

omogucavanja selektivnog uklju6ivanja ili regulaciju jadine zvuka u svakom prostoru

ponaosob. Pored pojadala sa integrisanim plejerom itjunerom, deo sistema za evakuaciono

ozvudenje treba da dini iemiter evakuacionih poruka 6ija je uloga da u sludaju poZara (ili

druge potrebe za evakuactjom) primi komandu od sistema za aut. dojavu poZara (ili drugog

sistema), te automatski prosledi prethodno snimljenu poruku o evakuaciji svim prisutnim

zaposlenima i posetiocima putem perifernih elemenata sistema (zvuenika). U projektu

planirati i odgovaraju6e video prezentacione sistem za sale za sastanke odnosno obezbediti

mogu6nost povezivanja radunara na prezentacioni TV/monitor.

Predvideti sistem za protivprovalnu zaStitu da na lak i svrsishodan nadin otkrije idojavi
nepoZeljan i nenajavljen ulazak u predmetni poslovni prostor i njegove pojedine delove' tj da

vrSi neprekidnu za5titu poslovnog prostora sve dok je sistem aktiviran. Protivprovalni sistem
predvideti u unutrainjosti poslovnog prostora ti. u sve prostorije u koje se moze uci spolja se
postavljaju posebni senzori za detekciju pokreta poslednje tehnoloSke generacije.

Projekovanim re5enjem predvideti da se sistem aktivira po izlasku svih zaposlenih i

posetilaca iz poslovnog prostora, a da se iskljuduje po njihovom ponovnom povratku Sistem

treba da poseduje iglasovni komunikator koji ima mogucnost daljinske dojave o stanju
sistema unapred odredenim licima, kao imogucnost aktivacije ideaktivacije sistema putem

telefona, odnosno GSM mreZe.
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Projekat koncipirati tako da zadovolji najvise tehnidke itehnoloske standarde savremenih
svetskih izvotlenja uz pridrzavanje vaZe6e tehnidke regulative - zakona, propisa, pravilnika i

standarda o tehnidkim uslovima i merama za projektovanje telekomunikacionih i signalnih
instalacija za ovu namenu prostora.

lnstalacije za automatsko otkrivanje i dojavu po2ara:

Projekat koncipirati tako da zadovolji na.1vise tehnidke itehnoloSke standarde savremenih
svetskih izvodenja uz pridrlavafie vaZe6e tehni6ke regulative - zakona, propisa, pravilnika i

standarda o tehnidkim uslovima i merama za projektovanje instalacija za automatsko
otkrivanje i dojavu poZara za ovu namenu prostora.

MaSinske instalacije:

Sistemi grejanja, hlaclenja u,,Apolo" centru, su centralizovani. Projektom predvideti ispitivanje
postoje6e instalacije, a grejanje i hladenje predvideti plafonskim fan-coilima.

Projekat masinskih instalacija treba da defini5e resenja koja se odnose na:

- grejanje i hladenje prostora;
- ventilacija prostora koji se ne mogu osloniti na prirodnu ventilaci.lu.

Projehni parametri prostora treba da budu u funkcrjr namene prostora, potrebama korisnika i

standarda za date prostore.

Arhitektonsko oblikovanje objekta je takvo da omogu6ava prirodnu ventilacijiju u vecini
prostorija tj. sva fasadna platna imaju ptozote za prirodnu ventilaciju.

Analizom radnih procesa u objektu, izdvajaju se sledede celine po pitanju tretmana
unutra5nje sredine maSinskim instalacijama:

24429922
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- zona prizemlja: gde se predvidaju sistemi grejanja, hladenja i prirodne ventilacije.
- zona kancelarUa: gde se predvidaju sistemi grejanja i hladenja, prirodna ventilaci.ia;
- zona sale za interne sastanke: gde se predviclaju sistemi grejanja, hladenja i prirodne
ventilacije;
- zona sobe za odmor i relaksaciju: gde se predvidaju sistemi grejanja, hladenja iprirodne
ventilacije;
- zona predprostora kancelarijama sa propratnim sadrZajem i poslovni sekretar i prevodilac:
gde se predvidaju sistemi grejanja, hladenja i prirodne ventilacije;
- zone sa pojadanim zahtevom za hlailenjem (server soba i sl.)
- zona 6ajne kuhinje: gde se predvidaju sistemi grejanja, hladenja i prirodne ventilacrje;

U celom objektu,,Apolo" centra postoji centralni sistem za automatsko otkrivanje idojavu
poiara. Za poslovni prostor koji je predmet obrade potrebno je realizovati sistem za
automatsku detekciju i dojavu po2ara koji bi obezbedio nadzor i kontrolu svih prostora
objekata, blagovremenu detekciju pojave i mesto nastanka polara i upozorenje zaposlenih i

drugih posetilaca da je do njegove pojave doSlo, uz aktiviranje odgovarajucih izvrSnih
funkcija. Projektnim re5enjem planirati stabilni sistem za automatsku detekci.ju i dojavu
po2ara gde se predmetni prostor tretira kao samostalan i kao jedinstvena celina. Predvideti
sistem da, zbog podele objekta na ve6i broj prostornih jedinica, koji mo2e precizno
obezbediti informacUu o lokaciji alarma odnosno po2ara u najranijoj fazi njegovog razvoja.
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- pojedinacne prostorije koje imaju specifidan re2im upotrebe razmarraju se pojedrnadno
(ostave, arhiva i sl.)
- zona kafiterue: gde se predviaraju sistemi grejanja, hradenja i prirodne ventiracije;

Projekat koncipirati tako da zadovolji najvi5e tehni6ke itehnoloske standarde savremenih
svetskih izvoifenja uz pridrzavanje va2e6e tehni6ke regulative - zakona, propisa, pravilnika i
standarda o tehni6kim uslovima r merama za projekiovanje maiinskil-r instalacija za ovu
namenu prostora.

Kvalitet usluga
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Projekte koncipirati tako da zadovolje najvi5e tehni6ke itehnoloike standarde savremenih
svetskih izvodenja uz pridrZavanje vaZece tehnidke regulative - zakona, propisa, pravilnika i

standarda.

Tehnidku dokumentaciju izraditi u skladu sa va2e6im:

. Zakonom o planiranu i izgradnji ("S1. glasnik RS", br. 7212009, 81/2009 - ispr., 64/2010 -
odluka US, 2412011 , 12112012, 4212013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka
us, 132t2014 i 145t2014),
. Pravilnikom o sadrZini, nadinu i postupku izrade i na6in vr5enja kontrole tehnidke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("S1. glasnik RS", br. 2312015, 7712015,

58/2016, 96/2016 i6712017), (U dal.jem tekstu: Pravilnik) i

. u skladu sa uslovima i merama tehnidke zastite koje izdaie zavod za zastitu spomenika

kulture Grada Novog Sada.

Koli6ina i opis usluga (SadrZaj tehnidke dokumentacije)

Vrsta tehnidke dokumentcije koju treba izraditi je ldejni pro.iekat (lDP) adaptacije dela

poslovnog Prostora.

sadrZaj tehnicke dokumentacije treba da bude u skladu sa Pravilnikom. Projekat treba da

sadr2i i Snimak postojedeg stanja.

Dodatne usluge i obja5njenja:

svi projekti u numeridkoj dokumentaciji treba da sadr2e. detaljan predmer radova Grafi6ka

Jot<rim6nticija treba da zadovotji nivo detalinosti koji 6e omoguoiti realizaciiu projekta ti'

izvodenje radova.

Napomene:

Narudilac za
dokumentacij

drZava pravo da vrsi izmenu Pro.iektog zadatka u toku izrade tehni6ke

e ukoliko se pojavi potreba za racionalnijim i tehnidki lsp ijim resenjem

stonica kulture'

anJa MilgnIovi6, DireKor

"$$

Fondacija ,,Novi Sad 2021

4hLa, $


		2017-12-25T11:49:28+0100
	ЗОРИЦА ФЛОРИЋ ЧАНАДАНОВИЋ 0508976805023-0508976805023




