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RESENJE O ODREBIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS* br.72/09, 81/09 -
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 — odluka US, 50/2013 — odluka US, 98/2013 —
odluka US, 132/14 n 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, naCinu i postupku izrade i nacin vrsenja
kontole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 23/2015,
77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017) i sklopljenog ugovora kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

- IDP (Idejni projekat), 5 — Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija ZA ADAPTACIJU DELA

POSLOVNOG PROSTORA u postojeéem objektu Poslovnog centra ,,Apolo*,
- kategorija objekta: ,V*, klasifikacioni broj: 122012, Josifa Runjanina (Trg slobode 3) u Novom Sadu,

kat. parcela 10104/1 K.O. Novi Sad I,
- Ciji je investitor Fondacija ,Novi Sad 2021 — Evropska prestonica kulture®, Novi Sad, Katolicka porta

br.5, odreduje se:

mr DEJAN MILETIC, dipl.inZ.el., broj licence IKS: 353 J277 10

Projektant: EG ING GROUP
Novi Sad, Mise Dimitrijevica 24
Odgovorno lice/zastupnik: Zorica Flori¢ Canadanovig, dipl.inz.arh.
Pecat: Potpis:
EG S & /
EG 1':‘:- H i i 0 &
L TAT: L ¥ | |
GROUP & ' \) {
GO NOY 5AD |
Braj talwnitke dakumentacije: E-2017/07
Mesto | datum: Novi Sad, septembar 2017.

EG ING GROUP
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IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant 5 — PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH | SIGNALNIH INSTALACIJA, koji je
deo Idejnog projekta (IDP) za ADAPTACIJU DELA POSLOVNOG PROSTORA u postoje¢em objektu
Poslovnog centra ,Apolo“, kategorija objekta: ,V*, klasifikacioni broj: 122012, u Novom Sadu, Josifa
Runjanina (Trg slobode 3), kat. parcela 10104/1 K.O.Novi Sad |, €iji je investitor Fondacija ,Novi Sad
2021 — Evropska prestonica kulture®, Novi Sad, Katoli¢ka porta br.5,

DEJAN MILETIC, dipl.inZ.el.
1IZJAVLJUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekta i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant (IDP): 5 — Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija
mr Dejan Mileti¢, dipl.inZ.el.

Broj licence: 353 J277 10

Licni pecat: Potpis:

Broj tehnic¢ke dokumentacije: E-2017/07

Mesto i datum: Novi Sad, decembar 2017.

EG ING GROUP
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INVESTITOR: Fondacija “Novi Sad 2021 — Evropska prestonica kulture”, Novi Sad, Katolicka porta br. 5

PROJEKAT: IDEJNI PROJEKAT (IDP) ADAPTACIJE DELA POSLOVNOG PROSTORA u postoje¢em
objektu Poslovnog centra “Apolo”,

NAZIV OBJEKTA: Postojeci objekat Poslovnog centra “Apolo”, Novi Sad, Trg slobode 3

NOSILAC PROJEKTA: EG ING GROUP DOO Novi Sad, Mise Dimitrijevi¢a 24

MESTO GRADNJE: Novi Sad, Josifa Runjanina (Trg slobode 3), kat. parecle 10104/1 K.O. Novi Sad |

EVIDENCIONI BROJ: E-2017/07

MESTO | DATUM: Novi Sad, decembar 2017.

TEHNICKI OPIS

Predmet ovog projekta su telekomunikacione i signalne instalacije je u delu trznog
centra ,Apolo“ u Novom Sadu, i odnosi se na adaptaciju lokala na tri etaze (prizemlje, sprat i
potkrovlje) postavljenih jedan iznad drugog,

Projekat telekomunikacionih i signalnih (TIS) instalacija definiSe reSenja koja se
odnose na:

- strukturni kablovski sistem (SKS);

- sistem ambijentalnog ozvuéenja;

- sistem za protivprovalnu zastitu;

- video interfona

- instalacije automatske detekcije i dojave pozara.

Razvod TIS instalacije je predviden postavljanjem perforiranih metalnih kablovskih
regala, plastiCnim kanalicama i kanalima, i obujmica, a u delu podnog i zidnog razvoda
instalacioni kablovi se vode kroz gibljive PVC cevi, ,halogen free* , saglasno grafickoj
dokumentaciji, delimi¢no ispod maltera u zidu ili u gipsanom zidu. Radi izjednaCavanja
potencijala na kablovskim nosagima potrebno je spoj dva regala premostiti provodnikom tipa
P/F-Y 4mm? sa Cu papucicama na oba kraja i zvezdastim podloSkama. Kablovski regali se
postavljaju u delu predvidjenog spustenog plafona iznad njega a u delu gde se ne predvidja
»hovi plafon“ vidno ispod tavanice. Saglasno projektu enterijera vidni delovi razvoda svih
elektr instalacaija ¢e se ofarbati odgopvaraju¢om bojom.

SKS instalacija

Instalacija za priklju¢ak telefona, interneta i raCunara je predvidena kao jedinstven
strukturni kablovski sistem (SKS), Sto znaci da su raCunarske i telefonske uti¢nice istog tipa
(RJ45) i iste kategorije (Cat.6). Instalacija SKS realizuje se u skladu sa standardima ANSI
TIA/EIA568B, ISO/IEC 11801 i EN50173, ko i na osnovu preporuka vodecih proizvodaca
opreme u toj oblasti.

U objektu se predvidja 1 RACK ormana u kojima se zavrSava kablovska instalacija
prizemlja, 1.sprata i potkrovlja.

RACK orman je 19 42U 800 x 1000 i nalaze se u IT sobi u potkrovlju. U grafi¢koj
dokumentaciji su za RACK orman odredjeni vertikalni i horizontalni uvodnici kablova, pozicije
patch panela...

RACK orman se postavljaju na pozicijama prikazanim u grafickoj dokumentaciji.

Konekcija sa internetom je omogucena preko reka KC-1 koji se nalazi u potkrovlju i
nije predmet ovog projekta. Za potrebe Wi-Fi instalacije predvidjeno je 6 pozicija. Prizemlje 2
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prikljuna mesta, 1.sprat dva prikljuna mesta, potkrovlje dva prikljuna mesta. Prikljucci za
WiFi antene su prikazani u grafickoj dokumentaciji.

Sva priklju¢na mesta instalacije informacionog razvoda su modularnog tipa Predvidene
utiCnice su sa jednim Sirmovanim modulom RJ-45 cat.6. Predvidene telefonsko-raCunarske
uti¢nice se montiraju u instalacione module u pod, zid ili u POK kanale. Zadnja strana RJ-45
modula je sa IDC konektorom za trajno fiksiranje krutih (wall) STP kablova.

Predvideni su S/FTP kablovi cat.6, ,halogen free“ sa 4 bakarne parice punog preseka
(S/IFTP 4x2xAVG23, 0,57mm, 1000hm, HF). Rastojanje izmedu patch panela u RACK
ormanu i uti¢nice u objektu RJ45 ne prelazi propisom dozvoljenu duZinu od 90m. Zavrsetak
S/FTP kablova na oba kraja treba izvesti propisno posebno u smislu EMI i EMC zahteva.
Takode je potrebno postovati propise o minimalnom rastojanju izmedju telekomunikacionih i
energetskih kablova

Svi kablovi i ostali elektromontazni materijali moraju biti u ,halogen free* izvedbi a
saglasno klasifikaciji objekta.

Uslovi minimalnih rastojanja izmedu kablova SKS i ostalih izvora elektro-magnetnog
zraCenja su:

- od izvora fluorescentnog zracenja min. 127mm
- od transformatorskog i elektromotornog zracenja min. 1000mm
- od radio-transmisione opreme i radarskog zraCenja min. 1000mm

Standard EIA/TIA-609 definiSe obeleZavanje telekomunikacione infrastrukture. Svaki
kabl mora biti obelezen na oba kraja. Identifikaciona nalepnica mora da postoji na svakom
modulu na patch panelu i uticnici. Projektom je odreden nacin obeleZzavanja kablova i modula
RJ 45. OznacCavanje kablova, modula i LAN priklju¢aka u radnom prostoru, patch panela i
patch kablova u IT sobi ¢e se vrsiti u kancelarijama: Oznake na portovima mreznim (LAN) :
.K.p“, ,0znaka kancelarije.port” a u RACK ormaru u IT sobi: na patch panelu: , k",
.Kancelarija“ na portu patch panela: ,k.p“ ,,modul.port* , kablovi u ormaru i patch panela) da
budu: isto oznaceni na oba kraja i to : (,.k.p“ ,spratmodul.port), oznacavanje kablova
izmedu Rack ormana u tehni¢koj sobi treba da bude sledece xx.yy.zz gde je xx i yy oznaka
lokacije a zz redni broj kabla 01, 02...

Aplikacije koje koriste brzine prenosa podataka od 100Mb/s i viSe postavljaju velike
zahteve u pogledu performansi kablovskog sistema. Da bi se osigurali da ¢ée kablovski
sistem podrzati planirane brzine prenosa, potrebno je izvrsiti njegovo testiranje. Standard
TSB-67 definiSse koji parametri kabla trebaju da budu provereni: wire map, duzina,
attenuation i NEXT.

Wire Map test: Proverava se da li raspored ,Zila duZinom celog linka odgovara
standardu. Time se proverava da li je doslo do prekida, kratkog spoja, ukrstene parice,
obrnute parice i razdvojene parice.

Test duzine: Za ispravan rad mreze specificirane su maksimalne duZine pojedinih
segmenata mreze. S toga je test duzine jako bitan za pravilno funkcionisanje mreze. Duzina
se racuna pomoc¢u vremena od emitovanja signala do njegove refleksije i brzine kojom se
signal prenosi (ovaj parametar daje proizvodjac kabla).
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Attenuation test: Ovim testom se meri slabljenje signala duz linka. Ovo slabljenje je
izrazeno u dB.

NEXT test: Ovim testom se meri presluSavanje izmedju parica duz linka. Meri se u dB;
pozeljna je visoka vrednost dB i ona se naziva mali NEXT; mala vrednost dB se naziva veliki
NEXT i ona oznacava da dolazi do zna&ajnog presluSavanja izmedju parica.

Return Loss: Zahtev u pogledu reflektovanog signala i

Far-end Crosstalk: Zahtev u pogledu presluSavanja na udaljenom kraju.

Ambijentalno i evakuciono ozvucenje

Projektom predvideni sistem ozvuéenja je namenjen kako ambijentalnom, tako i
evakuacionom ozvucenju. Osnovne elemente sistema Ccini centralna jedinica, odnosno
pojaCalo odgovaraju¢e snage sa FM tjunerom i MP3 plejerom, trinaest atenuatora sa
prioritethnom funkcijom u slu€aju evakuacije u opciji 6W i 12W i petnaest nadgradnih/ugradnih
zvucnika. Jacina zvuka u svim prostorima se podeSava putem atenuatora koji se postavljaju
na zid na visini 1.5m od poda. Centralna jedinica sistema se postavlja u odgovarajuci rek
ormar u prostoriji poslovnog sekretara odakle se vrSi kontrola rada cele instalacije.

Pored pojaCala sa integrisanim plejerom i tjunerom, deo sistema za evakuaciono
ozvuCenje Cini i emiter evakuacionih poruka €ija je uloga da u slu€aju pozara (ili druge
potrebe za evakuacijom) primi komandu od sistema za aut. dojavu pozara (ili drugog
sistema), te automatski prosledi prethodno snimljenu poruku o evakuaciji svim prisutnim
zaposlenima i posetiocima putem perifernih elemenata sistema (zvucnika).

Kablovski vodovi (kabl LIHCH 4x1.5mm?) se postavljaju u zidove odnosno plafone ili,
spustene plafone, kroz odgovarajuée savitljive cevi bez halogenih elemenata, od centralne
jedinice sistema, pa do svih perifernih elemenata.

PROTIVPROVALNI SISTEM

Projektom predviden sistem za protivprovalnu zastitu sluzi da na lak i svrsishodan
nacin otkrije i dojavi nepozZeljan i nenajavljen ulazak u predmetni poslovni prostor i njegove
pojedine delove, tj. da vrsi neprekidnu zastitu poslovnog prostora sve dok je sistem aktiviran.

Protivprovalni sistem je predviden u unutrasSnjosti poslovnog prostora tj. u sve
prostorije u koje se moze uci spolja se postavljaju posebni senzori za detekciju pokreta
poslednje tehnoloSke generacije. Osnovne elemente sistema ¢ini centralna jedinica, 13
infracrvenih detektora pokreta, 1 panik taster, 1 Sifrator, 3 sirene, kao i GSM i TCP/IP
komunikacioni uredaji. Centralna jedinica se postavlja na zid server sobe. Predvideni
detektori pokreta su adresabilni i baziraju se na detekciji infracrvenog zracenja. Postavljaju
se u uglove prostorija, tako da obezbeduju celokupan prostor istih. Panik taster treba
postaviti u neposrednoj blizini radnog mesta poslovnog sekretara, tako da ga se u sluéaju
nuzde lako i te$ko primetno moZe aktivirati. Sifrator putem kojeg se vr$i aktiviranje i
deaktiviranje sistema se postavlja u neposrednoj blizini ulaznih vrata, u hodniku na visini od
1.5m od poda. Tri sirene (dve unutrasSnje i jedna spoljna) sluze za zvuéno i svetlosno
signaliziranje neovladéenog ulaska u Sti¢eni prostor.

Projektovanim reSenjem predvideno je da se sistem aktivira po izlasku svih
zaposlenih i posetilaca iz poslovnog prostora, a da se iskljuuje po njihovom ponovhom
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povratku. Sistem poseduje i glasovni komunikator koji ima moguénost daljinske dojave o
stanju sistema unapred odredenim licima, kao i mogucénost aktivacije i deaktivacije sistema
putem telefona, odnosno GSM mreze. Ovim projektom je takode predvideno povezivanje
sistema na lokalnu ra¢unarsku mrezu putem TCP/IP modula. Ovaj mrezni modul omogucava
pristup sistemu (nadzor i kontrolu rada sistema) putem, kako lokalne raCunarske mreze, tako
i putem Interneta, uz posedovanje odgovarajuéeg korisnickog imena i Sifre.

Svi elementi sistema povezuju se kablovskim vodovima tipa UTP kat 5E. Napajanje
se izvodi iz glavnog razvodnog ormara (GRO) sa zasebnog osigurac¢a 10A. Pored glavnog
napajanja iz elektricne mreze, sistem poseduje i rezervno, autonomno napajanje u vidu
jedne akumulatorske baterije kapaciteta 7Ah.

Video interfon

Uloga video interfona je da obezbedi kontrolisani ulaz u predmetni poslovni prostor.
Postoje dva nacina ulaza. Prvi je prinoSenjem licne RFID kartice zaposlenog pozivnoj jedinici
inferfona koja ocitava karticu i automatski otklju¢ava ulazna vrata. Drugi nacin je pritiskom na
pozivni taster interfona, u kom slu€aju operater pored javljatke jedinice (poslovni sekretar)
pritiskom na taster na touch screen-u prosleduje komandu za otvaranje vrata.

Osnovne elemente sistema video interfona €ine pozivna i javljacka jedinica. Pozivna
jedinica se postavlja neposredno pored ulaznih vrata sa spoljne strane na visini 1.6m od
poda. Javljacka jedinica (touch screen) se postavlja pored radnog mesta poslovnog
sekretara. Prilikom poziva sa pozivne jedinice, na touch screenu javljaCke jedinice prikazuje
se slika pozivaoca i daje se moguénost poslovnom sekretaru da komunicira sa pozivaocem i
otklju¢a (ili ne otklju¢a) ulazna vrata. Obe jedinice se povzuju direktno na najblize ¢voriste
lokalne radunarske mreze. Prenos svih podataka se vrsi putem TCP/IP protokola. Napajanje
obe jedinice se vrSi preko adaptera 12V, 1A ili preko PoE svica.

Kablovski vodovi koji se koriste za povezivanje pozivne i javljacke jedinice su S/FTP
cat6.

Automatska detekcija i dojava pozara

Za potrebe dela poslovnog prostora Poslovnog centra “Apolo” potrebno je realizovati
sistem za automatsku detekciju i dojavu poZara koji bi obezbedio nadzor i kontrolu svih
prostora objekata, blagovremenu detekciju pojave i mesto nastanka poZara i upozorenje
zaposlenih i drugih posetilaca da je do njegove pojave doSlo, uz aktiviranje odgovarajucih
izvrSnih funkcija. Projektnim reSenjem stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu
pozara predmetni prostor se tretira kao samostalne i kao jedinstvene celina.

U cilju efikasne zastite od eventualnog pozZara, u celom prostoru je predvidena i ovim
projektom isprojektovana instalacija automatske detekcije i dojave pozara. Kao najpogodnija
koncepcija detekcije pozara odabran je adresabilni redundantni sistem (zbog podele objekta
na veci broj prostornih jedinica), koji mozZe precizno obezbediti informaciju o lokaciji alarma
odnosno poZara u najranijoj fazi njegovog razvoja.

Centralni deo sistema se Cini centralna jedinice za automatsku dojavu pozara.
Centrala se nalazi u prostoriji poslovnog sekretara. Centrala se postavlja na zid, a napajanje
elektricnom energijom treba izvesti iz glavnog strujnog razvodnog ormara (GRO), sa
zasebnog osiguraCa nazivhe snage od 10A (obelezen crvenom bojom) za zastitu od
preopterecenja i kratkog spoja instalacije. U skladu sa poglavljem 11.11 pravilnika o tehnickim
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normativima za elektricne instalacije niskog napona, ("SI.SFRJ", br. 53 / 88) sigurnosni
sistemi moraju funkcionisati pri izbijanju pozara, odnosno mora se obezbediti nezavisan izvor
napajanja sistema dojave poZara. Stoga, centralni uredaji, odnosno ceo sistem, pored
glavnog napajanja (220-230 VAC, 50 Hz) poseduje i rezervno akumulatorsko napajanje
odgovaraju¢eg kapaciteta na koje centrala prelazi automatski, a nestanak mreznog
napajanja se signalizira zvu€no i svetlosno na prednjem panelu i LCD ekranu centrale.
Kapacitet baterije je tako odabran da po prestanku mreznog napajanja sistem za
signalizaciju poZara moZe nesmetano da radi 72 sata u redovnom reZimu rada i pola sata u
stanju alarma, a sve u skladu sa ¢lanom 54 pravilnika o tehni¢kim normativima za stabilne
instalacije za dojavu pozara (“Sluzbeni list SRJ”, br. 87/93).

ProtivpoZarna centrala je tipa “Integral IP BX, proizvod SCHRACK SecoNET™
Austrija, programabilna adresabilna centrala sa jednom adresnom petljom tehnologije X-
Line®, kapaciteta 250 elemenata.

Tehnologija X-Line® omogucava da petlja ima duzinu do 3.500m, sa do 250 adresnih
elemenata po petlji. Ovakav nacin adresiranja (mapiranja) i prenosa signala u mnogome
olak8ava projektovanje i smanjuje troSkove instalacije sistema automatske detekcije i dojave
pozara.
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Slika 1: Opsta Sema komunikacije centralne jedinice sa drugim uredajima i elementima sistema

Centrala sa potrebnom opremom specifiranom od strane isporu€ioca opreme treba da
ima dokumentaciju o usaglasenosti sa odgovaraju¢éim SRPS EN-54 (SPRS EN 54-2, EN54-4
i EN54-13) standardima.

Princip rada protivpoZarne centrale je digitalno adresabilni, 8to znaci da reaguje po
adresnim elementima, funkcionalno rasporedenim u prostoru. Centrala Integral IP BX
podrzava i upravljanje tehnoloskim sistemima, komunikaciju preko Interneta, nadzor stanja i
servisne radnje preko TCP/IP protokola, odnosno lokalne racunarske mreze, kao direktno
umrezavanje sa drugim sistemima za automatsku dojavu poZzara istog proizvodaca i
uvezivanje u jedinstveni sistem za automatsku dojavu pozara.

Ostale karakteristike odabrane vatrodojavne centrale su :
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- u zastitnom kabinetu smesteni su operativni panel i glavna mati¢na plo¢a sa mikro-
procesorskom jedinicom baziranoj na SMD tehnologiji. Unutar kabineta se nalaze i napojni
modul i jedinica, punjaCki modul i AC/DC konverter. U svemu odgovara EN 54-2 i EN 54-4
standardima;

- potpuno integrisani operativni panel sa 6 linija LCD graficki display-om za indikaciju i
prikazivanje svih sistemskih stanja (alarm, greska, isklju¢enje, aktiviranje, napomena alarma
itd.) na srpskom jeziku sa podrSkom za sva latinicna slova, sa pozadinskim (backlit)
osvetlenjem ekrana;

- izborno baziran korisnicki interfejs (prikazan na displeju) na srpskom jeziku;
- do 4 dodatna jezika su podrzana za izbor preko menija ;

-mogucnost pregledanja poslednjih 10,000 poruka i informacija;

- kreiranje slobodnog teksta za blizi opis adresnih elemenata (programski);

- dostupna je za koridéenje preko unosa autorizacionog koda;

- svaka promena od strane korisnika se beleZi u log-memoriju sa taénim vremenom
(real time clock);

- PC-programiranje preko integrisanog interface-a i reprogramiranje bez izmene
hardvera;

- Softverski kontrolisana dvozonska zavisnost ili dvodetektorska zavisnost za kontrolu
i obavestenje alarma;

- Sistemska konfiguracija se moze snimiti na flash memoriju i kasnije Koristiti u
servisne svrhe;

- Watchdog logical tehnologija omoguc¢ava samo-nadzor sistema;

- mogucnost povezivanja do 250 individualnih adresnih elemenata na jednu petlju
duZine do 3,5 km

- monitorisani izlazi (output);

- softverski kontrolisana interkonekcija detektora prema kontrolnom kriterijumu;

- jedna osoba moZe vrsiti reviziju celog sistema i svih zona;

- programibilne su sve ulazne i izlazne funkcije centrale;

- mogucnost isklju€enja pojedinacnih detektora:

- automatski nadzor stanja zaprljanosti detektora (kontaminacije);

- optiCki i akusti¢ni signal za alarm i greSku sistema (faults) sa brojacem alarma;

- funkcija odloZenog alarma (alarm delay mod rada) i funkcija izvidanja (Intervention);
- automatska promena vremena — letnje i zimsko vreme;

- Auto-testiranje (self-acting cyclical test routine) sa potpuno automatskim detaljnim
izvestajima stanja;
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- EMC zastitne mere u skladu sa standardima EN 50082-2 (Emissions for Industrial
Environments);

- Ugradeno rezervno napajanje sa punjivim baterijama 2 x 12VDC, 7Ah za 72 sata
neprekidnog rezervnog napajanja;

- Prelazak moda rada Dan/No¢ se moZe individualno programirati za svaki detektor i
za svaki radni dan posebno;

- moguénost pristupa preko TCP/IP protokola sa mobilnih uredaja preko
Interneta/Intraneta,

- moguénost umrezavanja sa drugim centralama istog proizvodaca u jedinstven
sistem za automatskdu dojavu pozara preko lokalne raunarske mreze,

- moguénost automatskog slanja elektronske poste na unapred odredene adrese o
stanju sistema (npr. alarm, kvar i sl.)

Sistem funkcioniSe preko dva glavna nacina alarmiranja (signalizacije) :
1. alarm dobijen aktiviranjem automatskih javljac¢a pozara i
2. alarm dobijen aktiviranjem rucnih javljaCa pozara.

Protivpozarna centrala reaguje na signal dobijen od automatskih javljaca (detektora)
pozara locirajuéi ugroZzena mesta, a zatim se ukljuCuje svetlosna i zvuéna indikacija na
centralama. Pored toga, korisniku je na raspolaganju i pisana informacija o tacnoj lokaciji
detekcije pozara na LCD ekranu centrale. Nakon prihvata (potvrde) alarmnog stanja,
automatski po€inje da te€e vreme izvidanja u trajanju od 5 min, Sto znali da se u tom
vremenskom periodu moze izvrSiti izvidanje i eventualno ugasiti pozar. Ukoliko se centrala
ne resetuje, odnosno vrati u normalni rezim rada, nakon isteka predvidenog vremena
izvidanja ogladavaju se sirene i aktiviraju se sve ostale izvrSne komande sistema.

Napomena: Vreme kasnjenja dezurno lice moZe da skrati, u slu¢aju da ustanovi da je
pozar veéeg intenziteta, pritiskanjem najblizeg ru€nog javljaCa pozara. Aktiviranjem ru¢nog
javljaCa pozara automatski se aktivira opsti alarm i sve izvrSne funkcije sistema. Dezurno lice
dalje postupa po propisanim postupcima za sluaj pozara: poziva vatrogasce, pomaze u
gaSenju, evakuaciji, itd.

Ovaj sistem funkcionisanja odnosi se i na funkcionisanje sa ru¢nim javlja¢ima pozara
samo bez vremena izvidanja, tj. alarm izazvan pomoc¢u ru¢nog javljaca poZara podrazumeva
siguran pozar i sve izvrSne komande automatski se uklju€uju, kao i alarmne sirene u objektu.

Automatski javljai poZara koji su predvideni ovim projektom su tackastog i linijskog
tipa. Postavljaju se u svim prostorima gde postoji opasnost od izbijanja pozara. Za osnovni
tip automatskog, taCkastog javljaCa pozara izabran je kombinovani optiCko-termicki detektor
koji moze da se programira da radi kao samo opticki, samo termicki ili kao kombinovani
optiCko-termicki javljac. Kao opticko-termicki javljaCi bi¢e programirani javljaCi u svim
prostorijama osim u onim u kojima moZze doci do lazne uzbune zbog pojave para, prasine ili
aerosoli koje nisu posledica poZara.

Automatski adresabilni javljagi pozara su tipa Multiple Sensor Detector MTD 533X,
prilagodeni tehnologiji X-Line®, koji reaguju na vidljivi svetli i tamni dim, na dostizanje
odredene temperature ili na naglu promenu temperature u prostoru koji se nadzire, tako da
oni otkrivaju pozar (ili moguénost da dode do pozara) ve¢ u najranoj fazi njegovog razvoja.
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U prostorima u kojima vladaju specifi¢ni uslovi i koje su od posebnog znacaja, kao §to
je prostorija server sale i arhive, predvideni su specificni opticko-termicki javljaci pozara, tipa
CMD 533X, sa dodatnom funkcijom detekcije uglienmonoksida, kao jednog od produkta
sagorevanja, a koji su izuzetno pouzdani u smislu rane detekcije i eliminacije moguénosti
pojave laznog alarmiranja.

TaCkasti javljaCi pozara montiraju su u prostoru na ravan plafona, ili na ravan
spustenog plafona, odnosno tavanice, preko podnozja tipa USB 502-6. Podnozja su
jedinstvena za sve taCkaste javljaCe predloZzenog proizvodaca, kako bi se omogudéila
jednostavna eventualna kasnija zamena detektora.

Rucni javljaci pozara su takode adresabilni, tip: MCP 535X, prilagodeni tehnologiji X-
Line®, i montiraju se na zidu na visini 1,5m od pod, u blizini ulazal/izlaza iz objekata, duz
komunikacija i koridora evakuacije.

Svi predvideni adresabilni elementi koji se povezuju direktno u petlju sistema
poseduju izolacioni prekida¢, kao zastitu od kratkog spoja, tako da nije potrebno postavljati
dodatne izolatore kratkog spoja u predvidene petlje. Svi vodovi sistema trajno su nadzirani. U
slu¢aju prekida voda, zemljo-spoja ili kratkog spoja na petlji, na centrali se dobija informacija
o kvaru, ali elementii u petlji i dalje ostaju u funkciji. U slu¢aju dva prekida na petlji iz funkcije
ispadaju samo elementi izmedu ta dva prekida.

Ceo sistem funkcionisanja zastite od pozara podrazumeva aktivno ukljucivanje i
prisustvo ljudskog faktora na nacin koji je neophodan u smislu stru¢ne osposobljenosti.
Fizi¢ko prisustvo zaposlenih radnika daje veoma sigurnu dopunu bezbedonosnog sistema u
objektu. Pored toga, centrala je povezana direkinom vezom na telefonsku liniju koju koristi za
automatsku dojavu u slu¢aju alarma na unapred odredene telefonske brojeve.

Upozorenje zaposlenih i posetilaca u prostoru o nastanku pozara vrsSi se zvuénim i
svetlosnim signalom preko alarmnih sirena sa bljeskalicom koje su u saglasnosti sa SRPS
EN54-23.

U okviru prostora je predvideno postavljanje jedne javljaCke petlje kapaciteta do 250
adresabilnih elemenata. Prilikom odredivanja broja petlji, odnosno kapaciteta sistema u
pogledu adresabilnih elemenata koji se na njih mogu prikljuciti, vodeno je racuna o tome da
se obezbedi odredena rezerva u ukupnom broju adresabilnih javljaca i modula koji bi se u
buducnosti eventualno dodali u postojece petlje.

U skladu sa poglavliem XXVII pravilnika o tehni¢kim normativima za stabilne
instalacije za dojavu pozara (“Sluzbeni list SRJ”, br. 87/93) nije dozvoljeno zajednitko
polaganje (u istoj cevi, regalu...) strujnih kola sa naponom do 50V sa strujnim kolima
napoana viseg od 50V, odnosno instalacija dojave pozara se ne sme polagati zajedno sa
instalacijom opstih i elektroenergetskih potroSaca objekta.

U skladu sa poglavljiem 1.11 pravilnika o tehniCkim normativima za elektricne
instalacije niskog napona, ("SI.SFRJ", br. 53 / 88 ) u sigurnosnim sistemima mora se
sprovesti zadtita od indirektnog dodira bez automatskog iskljuenja napajanja pri pojavi prve
greSke, a odredena strujna kola moraju imati odgovarajucu otpornost prema vatri.

Kako se i javljaci i izvrSni elemnti (relejni izlazi i sirene) napajaju direktno sa petlje,
odnosno sa dojavne centrale primenjen je sistema zastite od indirektnog dodira snizenim
naponom i obezbeden je odgovarajuéi rezervni izvor snabdevanja elektricnom energijom, a
povezivanje se izvodi kablom JH(ST)H 2x2x0,8 (upletenih provodnika, sa omotacem od

8 | EGING GROUP




folije radi smanjenja elektri¢nih interferencija) koji se polaze u cevima 116 i rebrastim crevima
polozenim po zidovima i plafonu.

U praksi se moZe prepoznati vide konkretnih slu€ajeva koji zahtevaju i adekvatan
izbor odgovarajucih provodnika za povezivanje elemenata u okviru jedne petlje. Specifikacije
kablova preporu¢ene od strane proizvodaca opreme su sledece:

1) Specifikacija provodnika X-LINE® (> 1500 m do max. 3500 m)

Za petlju X-LINE® tehnologije, duzine vise od 1500 m do max. 3500 m, smeju se postaviti
samo kablovi koji zadovoljavaju slede¢u specifikaciju :

zadovoljiti, a veci

Manji  preCnici ne mogu

jezgro kabla

d=0,8 mm (Cu, puni presek)

precnici imaju veci kapacitet.
Licnasti kablovi

se ne mogu pritegnuti ispravno

konstrukcija

ukrsteni par provodnika

(> 17 ukrstanja po metru)

Potrebno je radi smanjenja
uticaja okolnih smetnji (broj
ukrstanja ispostovati !)

omotac (Shield)

pletenica ili folija

Smanjuje uticaj smetnji i
Sumova

kapacitet

jezgro-jezgro C=max. 100
pF/m

Kapacitet kabla ima znacajan
uticaj na signal. Dat je
kapacitet za kablove duZine >
1500 m,ali i za kratke kablove

<200 m.

Ovu specifikaciju zadovoljavaju kablovi tipa J-H(St)H 1x2x0,8 mm ili J-H(St)H 2x2x0,8 mm.

2) Specifikacija provodnika X-LINE® HPX (duzine max. 1500 m)

Specifitno za petlju X-LINE® tehnologije sa visokim zahtevima za potroSnjom struje
zbog velikog broja I/O modula i uvedena je i specifikacija HPX® (Hi Power X-Line). Visoki
zahtevi za potroSnjom struje uzrokuju krac¢e duzine kablova petlji, pa je specifikacija za X-
LINE® promenjena sa vec¢im naglaskom na poprenom preseku:

provodnik d=0,8 ...
presek) provodnika povecavaju
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konzumiranjem struje.

konstrukcija provodnika (drugi par se ne koristi)
omotaé (Shield) pletenica ili folija Smanjuje uticaj  smetnji
Sumova
Vecdi precnici provodnika
. jezgro-jezgro C=max. 150 povecavaju kapaqtet _kabla
kapacitet (ima znacajan uticaj na signal),

pF/m

ograni¢ena na max. 1500 m

Za povezivanje detektora pozara, kao i za povezivanje alarmnih sirena na centralni
uredaj za signalizaciju pozara, u ovom slucaju koriste se kablovi tipa JH(ST)H 2x2x0,8 mm i
JH(ST)H 2x2x0,8 mm Fe180, respektivno, dok se za napajanje centrale i napojnih
modula/blokova elektricnom energijom koriste se kablovi N2XH 3x1.5mm?2. Navedeni kablovi
se polazu kroz plasti¢ne cevi ili creva, i na odgovaraju¢im nosac¢ima kablova (obujmicama)
Sto zadovoljava propise za ovu kategoriju objekata i uslove eksploatacije, kao i uslove iz
specifikacije 1. Provodnici za detektorske linije su polozeni od podnozja do podnoZja bez
prekidanja. Instalacioni provodnici se polaZzu na potrebnoj udaljenosti od postojecih
energetskih provodnika i kablova u objektu.

Prodori instalacija izmedu pozarnih sektora moraju biti adekvatno izvedeni, odnosno
na mestu prodora se mora naneti odgovarajuca protivpoZzarna masa, kojom se $titi instalacija
u prodorima i zaptivaju sami prodori tako da se oCuvava vatrootpornost protivpozarnog zida.
Vatrootpornost zaptivne mase mora viti veca ili jednaka potrebnoj vatrootpornosti samog
zida, a u skladu sa navedenim proracunima potrebnog stepena otpormosi prema poZaru
objekata.

Obrada prodora PP masom zavisi od vrste i tipa izabranog materijala ali se u principu
vrSi tako $to se kablovi van regala moraju povezati u snop, i nakon toga se zasti¢uju PP
masom duzine L = 500 mm jednostrano, kao i prodor kroz koji su kablovi prosili.

Kablovi koji su polegnuti u regalima pri€vrS€uju se za regal i zastite se PP masom,
kao i regal u kojem su polegnuti kablovi.
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Debljina zasliine mase
5-10 mm

= 500mm

100mm

Osnovni protivpoZarni zid

Ispuna od “Siporex” - gas belona
~———|spuna fuga PROPOM masom
Limeni kablovski regal

Prilikom prolaska kablova kroz protivpoZarne zidove potrebno je premazati kablove
(elektricne instalacije jake i slabe struje) zastithom pozarnom smesom, najmanje u dva sloja i
u slu€aju prodora regala isti obloziti vatrootpornim gipsom, u duzini od 2 m sa obe strane
protivpozarnog zida. Materijalom otpornim na pozar izvrsiti zaptivanje otvora u pozarnom
zidu kroz koje su prosli kablovi.

Svi materijali, konstrukcije, instalacije i oprema i uredaji koji se koriste u cilju zastite
objekata od pozara moraju imati vazece isprave o usaglasenosti, pojedinacne sertifikate
kojima se dokazuje kvalitet ugradenog materijala i opreme (deklaracije proizvodaca),
odnosno izvrSenih radova (probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga i dr.), kao i
posebni sertifikati koje izdaju imenovana tela, a odnose se na ispravnost odgovarajucih
sistema instalacija i opreme, te je neophodno pribaviti:

Sertifikat o otpornosti prema pozaru negorivih materijala za zaptivanje prodora
instalacija na granici poZarnog sektora u skladu sa standardom DIN 4102 deo 9- Fire
behaviour of building materials and elements; seals for cable penetrations; concepts,
requirements and testing., odnosno DIN 4102 deo 11- Fire behaviour of building materials
and building components; pipe encasements, pipe bushings, service shafts and ducts, and
barriers across inspection openings; terminology, requirements and testing, a na osnovu
Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema poZzaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlaséene za
testiranje tih proizvoda (,SI. list SFRJ“ br. 24/90) izdatim od strane imenovanog tela.

Zapisnik o pregledu ugradenih negorivih materijala za zaptivanje prodora instalacija
na granici pozarnog sektora izradenih u skladu sa standardom DIN 4102 deo 9, odnosno
DIN 4102 deo 11, izdatim od strane ovlaS¢enog pravnog lica.

Elektricna instalacija mora biti izvedena u skladu sa zakonskim propisima,
standardima, normativima iz ove oblasti i projekthom dokumentacijom. Vezivanja, racvanja i
ostali uslovi polaganja kablova i provodnika kao i sva ostala pravila u vezi sa
postavljanjem instalacije automatske dojave pozara dati su u prilogu ovog projekta kao
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tehnicki uslovi, a iz linijske Seme je vidljivo celokupno povezivanje u instalaciji sistema za
automatsku signalizaciju pozara.

U slucaju detekcije pozara izvrdne funkcije koje centrale obavljaju su:
1. Zvuna i svetlosna signalizacija,

2. Automatsko pozivanje unapred odredenih telefonskih brojeva i prenosenje prethodno
snimljene govorne poruke o stanju sistema.

ZvuCna i svetlosna signalizacija se realizuje putem ukupno 3 unutrasnje i 1 spoljne
sirene sa bljeskalicom. Automatsko pozivanje unapred odredenih lica vrSi se putem
odgovaraju¢éeg GSM komunikatora.

TEHNICKE KARAK TERISTIKE ELEMENATA SISTEMA ZA AUTOMATSKU
SIGNALIZACIJE POZARA

Adresabilna protivpozarna centrala, Integral IP BX, Schrack SecoNET™

ProtivpoZzarna centrala Schrack Integral IP BX B7-X1-C je
programabilna adresabilna alarmna centrala, pogodna za male i
srednje protivpozarne sisteme. Ima 1 adresibilnu petliju sa
maksimalno 250 elemenata na njoj. U toku programiranja svaki od
uredaja na petlji se programira zasebno tako da se dobija veéa
fleksibilnost prilikom odredivanja pozarne opasnosti u razli€itim
prostorijama objekta i prema tome odrediti kakavu ¢e uredaj imati
funkciju. Glavna mati¢na ploa sa mikro-procesorska jedinica
bazirana je na SMD tehnologiji. Uklju€eni su napojni modul i jedinica,
punjacki modul i AC/DC konverter. U svemu odgovara EN 54-2 i EN
54-4; VDE 0833 i DIN 14675 standardima i kompatibilna je sa X-
LINE® tehnologijom. Podrzava sledece funkcije:

- Potpuno integrisani operativni panel sa 6 linija LCD grafi¢ki display za indikaciju i
opsluzivanje svih sistemskih stanja (alarm, greska, iskljuCenje, aktiviranje, napomena alarma
itd.) na srpskom jeziku, sa backlit osvetlenjem ekrana

- menu-based user interface (prikazan na display-u) na srpskom jeziku

- do 4 dodatna jezika su podrzana za izbor preko meni-a

- moguc¢nost pregledanja poslednjih 10,000 poruka i informacija

- kreiranje slobodnog teksta za bliZi opis adresnih elemenata (programski)

- dostupna je koriScenje preko unosa autorizacionog koda

- svaka promena od strane korisnika se belezi u log-memoriju

- PC-programiranje preko integrisanog interface-a i reprogramiranje bez izmene hardware-a
- Sistemska konfiguracija se moze snimiti na flash memoriju

- Watchdog logical tehnologija omoguc¢ava samo-nadzor sistema,
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- mogucnost povezivanja do 250 individualnih adresnih elemenata

- Monitorisani output (alarm systems)

- software-ski kontrolisana interkonekcija detektora prema kontrolnom kriterijumu
- Jedna osoba mozZze vrsiti reviziju celog sistema i svih zona

- Programiranje inputs i outputs funkcija

- Moguc¢nost isklju¢enja pojedinacnog detektora

- Automatski nadzor stanja detektora (kontaminacija)

- Opticki i akusticni signal za alarm i greSku sistema (faults)

- Broja¢ alarma

- Alarm delay mod rada (odlozZeni alarm)

- Funkcija Intervention (izvidanje)

- Real time clock

- Automatska promena vremena (summer time changeover)

- Auto-testiranje (self-acting cyclical test routine) sa automatskim i detaljnim izvestajima o greSkama

- EMC zastitne mere u skladu sa standardima EN 50082-2 (Emissions for Industrial
Environments)

- Ugradeno rezervno napajanje sa punjivim baterijama 2 x 12V/7.2 Ah za 72 sata
neprekidnog rezervnog napajanja

- Prelazak moda rada Dan/No¢ se moze individualno programirati za svaki detektor i za svaki
radni dan posebno

- Software-ski kontrolisana dvozonska zavisnost ili dvodetektorska zavisnost za kontrolu i
obavestenje alarma

- Modul za pristup preko TCP/IP protokola sa mobilnih uredaja preko Interneta/Intraneta

OPSTI PODACI:

Broj adresnih petlji: 1 petlja (250 elemenata)

Broj relejnih izlaza: 2,24V /4A

Maksimalna duzina petlje: 3500 m

Izolatori petilji: integrisani u detektore i kontolne module
Boja: crvena RAL 3000

Operativni panel: na srpskom jeziku
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Softverska verzija : 8.0

ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA:

Opseg radnog napona: 220-230 VAC , +15 % - 20% / 47-63 Hz

Rezervno napajanje: 2 kom, 12 V, 7 Ah sa kontrolom punjenja i praznjenja
Ulazna snhaga: 0w

Izlazni napon: 26,3 VDC (50°C) do 28,3 VDC (0°C)

Izlazna struja: 2,4A

Rad baterija: Min 72 h u mirnom stanju, 0.5 h u stanju alarma

SPECIFIKACIJA RADNOG OKRUZENJA:

Temperaturni opseg primene: od -5 °C do +50°C
Vlaznost sredine: relativna vlaznost od 5 do 95%, bez kondenzovanja
Stepen konstruktivne zastite: IP 30

MEHANICKA SPECIFIKACIJA:

Dimenzije (Sirina/visina/dubina): 360 x 300 x 85 mm

Tezina: 7,5 kg (uklju€ujuci baterije)
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Kombinovani opticko-termicki adresabilni opticki det., MTD-533X

Schrack SecoNET™

Ovaj interaktivni detektor moze biti programiran kao dimni detektor,
termo-maksimalni | termodiferencijalni detektor ili kombinacija viSe

vrsta detektora prema EN 54-7 i EN54-5 za ranu detekciju po€etnih
pozara sa i bez formiranja dima, u zavisnosti od uslova okruzenja u

kome se nalazi. Sa posebnim procesima ovaj detektor konstantno

meri atmosferske parametre kao $to su temperatura, naglo povec¢anje
temperature kao i €istoc¢u vazduha (funkcija sa CUBUS levelling za
automatsku adaptaciju atmosferi okruzenja bez utroSka vremena na i

programiranju parametara). Pomoc¢u ovih parametara odreduje svoju N
osetljivost za svaku lokaciju u kojoj se nalazi. Kompatibilan je sa

Integral X-LINE® tehnologijom, poseduje zastitu od kratkog spoja i u

tom slucaju greska je lokalizovana i nezavisna sa ostatkom sistema.

OPSTI PODACI:

Radni protokol:

kompatibilan sa Integral adresabilnim protokolom

Sertifikovani prema:

VdS-No.: G210115, CE: 0786-CPD-20993

Imunitet detektora:

otporan na RF-smetnje
stabilan u komunikaciji sa kontrolnim panelom

u slucaju zaprljanosti emituje poseban signal kontrolnom
panelu

mehanizam povecanja imuniteta na neZeljene lazne alarme i
smetnje

Indikacija:

jasno vidljiv LED indikator

vidljivost stanja detektora iz svih uglova (360 o)

u sluéaju alarma LED dioda svetli konstantno

u normalnom mirnom stanju LED dioda trepce u intervalu

u normalnom mirnom stanju LED dioda moZe biti ugasena

ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA:

Opseg radnog napona :

od 12 do 30 VDC

Potrosnja struje u mirnom stanju :

do 120 pA na 24 VDC (bez komunikacije)

Potrosnja struje u stanju alarma :

do 2,5 mA maksimum na 24 VDC (sa LED indikacijom)

SPECIFIKACIJA RADNOG OKRUZENJA:

Temperaturni opseg primene:

od -25 °C do +60 °C

Ekstremni temperaturni opseg :

od -30 °C do +70°C (kratkotrajno)
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Vlaznost sredine:

kratkotrajno, bez kondenzacije, 95 % vlaznost vazduha

dugotrajno, bez kondenzacija, 70 % vlaznost vazduha

MEHANICKA SPECIFIKACIJA:

Zastita : integrisani izolator kratkog spoja
Visina : 67,5 mm sa podnoZjem javljaca
Pre¢nik detektora : 118 mm

TeZina detektora : 125 gr

Max.presek kabla na terminalima : 2,5 mm2

Boja detektora :

electric white, all Rall colours upon request

Materijal :

ABS / PC

Kompatibilnost sa bazama :

USB-501-x/502-x
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Kombinovani detektor, CMD-533X

Schrack Seconet AG Austrija

Ovaj interaktivni detektor sluzi za detekciju dima, gasa (ugljen
monoksid - CO) i temperaturnih promena. U skladu je sa EN

54-5, 54-7, 54-26, 54-29 i 54-30. Detektor trajno prati sve ; i
integrisane senzore, Koji omogucavaju multistandardnu F .
detekciju na tri paralelna kanala (dim, temperatura, CO). ':_---_--_--_t

Kompatibilan je sa Integral X-LINE® tehnologijom, poseduje

zastitu od kratkog spoja i u tom slucaju greska je lokalizovana

i nezavisna od ostatka sistema.

OPSTI PODACI:

Radni protokol:

kompatibilan sa Integral adresabilnim protokolom

Sertifikovani prema:

VdS-No.: G212156, CE: CPR-30-13-001

Imunitet detektora:

otporan na RF-smetnje; stabilan u komunikaciji sa
kontrolnim panelom; u slu€aju zaprljanosti emituje
poseban signal kontrolnom panelu; mehanizam
povec¢anja imuniteta na nezZeljene lazne alarme i smetnje

Indikacija:

jasno vidljiv LED indikator

vidljivost stanja detektora iz svih uglova (360 0)

u slu€aju alarma LED dioda svetli konstantno

u normalnom mirnom stanju LED dioda trepc¢e u intervalu

u normalnom mirmnom stanju LED dioda moZe biti
ugasena

ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA:

Opseg radnog napona :

od 12 do 31 VDC

PotroSnja struje u mirnom stanju :

do 190 pA na 24 VDC (bez komunikacije)

PotroSnja struje u stanju alarma :

do 10 mA maksimum na 24 VDC (sa LED indikacijom)

SPECIFIKACIJA RADNOG OKRUZENJA:

Temperaturni opseg primene:

od -20 °C do +50 °C

Ekstremni temperaturni opseg :

od -30 °C do +70°C (kratkotrajno)

Vlaznost sredine:

kratkotrajno, bez kondenzacije, 95 % vlaZznost vazduha

dugotrajno, bez kondenzacija, 70 % vlaznost vazduha

MEHANICKA SPECIFIKACIJA:

Zastita :

integrisani izolator kratkog spoja

Visina :

67,5 mm sa podnozjem javljaca

Preénik detektora :

118 mm
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Tezina detektora :

125 gr

Maks. presek kabla na terminalima :

2,5 mm2

Boja detektora :

bela, slicna RAL 9003

Materijal :

ABS / PC

Kompatibilnost sa bazama :

USB-502-1/502-6

Standardna baza za adresabilni detektor, USB 502-1

Standardna baza se koristi za montaZzu automatskih detektora pozara
na Integral X-LINE® pelje, a postoji u verzijama za instalaciju na
betonskom plafonu, u spustenom plafonu kao i vlaznim prostorijama. U

slucaju potrebe, postoji mogucnost povezivanja paralelnog indikatora ili
odgovarajuce sirene na ovu bazu automatskog javljata pozara. Ova
verzija podnoZja ima plasti¢no kuciste sa ugradenim 6-polnim

terminalnim blokom za povezivanje na petlju, a montira se na plafon u
suvim prostorima. Detektor se postavlja u podnoZje bajonet

priklju¢cima.

OPSTI PODACI:

Radni protokol:

kompatibilan sa Integral adresabilnim protokolom

Sertifikovani prema:

VdS-No.: G210115, CE: 0786-CPD-20993

SPECIFIKACIJA RADNOG OKRUZENJA:

Temperaturni opseg primene:

od -25 °C do +70 °C

Vlaznost sredine :

relativha vlaZznost od 0 do 70%, bez kondenzovanja

Stepen konstruktivne zastite :

IP 44

MEHANICKA SPECIFIKACIJA:

Zastita :

Zavisi od tipa detektora koji se ugraduje

Precnik baze:

118,5 mm

Tezina:

70 gr

Max.presek kabla na terminalima :

od 0,5 mm2 do 1,5 mm2

Boja baze:

electric white, all Rall colours upon request

Materijal :

ABS / PC

Kompatibilnost sa detektorima :

SSD, UTD, STD-531, MTD-533(X)
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Adresabilni ruéni javljaé pozara, MCP 545X-1R/3R Schrack SecoNET™

Rucni javljac pozara za unutradnju montazu(MCP 545X-1R),i za spoljasnju
montazu (MCP 545X-3R) u kuéistu od crvene ABS plastike, odgovara EN 54-11
(Type A) standardu za ruc¢no ukljucenje pozarnog alarma. Alarm se aktivira
razbijanjem staklenog panela i takvo stanje alarma je aktivno sve do zamene
polomljenog stakla. Ugradena LED dioda indikuje njegovo alarmno stanje.
Ovaj rucni javlja¢ moze biti instaliran u petlju zajedno sa automatskim
detektorima na petlju X-LINE-tehnologije, zahvaljujuci integrisanom izolatoru
kratkog spoja. Izbor jezika se vrsi krajnje jednostavno - stavljanje
odgovarajuce trake sa natpisom. Proizvodi se u viSe varijanti (razne IP
kategorije zastite, kao i boje po Zelji).

OPSTI PODACI:

Radni protokol: kompatibilan sa Integral adresabilnim protokolom

LPCB-No.: 166b — (issue 10), VdS-No.: G210092,
Sertifikovani prema:
CE: 0786-CPD-20998

ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA:

Opseg radnog napona : od 15 do 32 VDC
Potrosnja struje u mirnom stanju : 1.2 pA sa radnog napona petlje
Potrosnja struje u stanju alarma : 2.5 mA

SPECIFIKACIJA RADNOG OKRUZENJA:

Temperaturni opseg primene: od -20 °Cdo +50° C

Vlaznost sredine: relativna vlaznost od 0 do 95%, bez kondenzovanja

MEHANICKA SPECIFIKACIJA:

Stepen konstruktivne zastite : IP24/1P67

Max.presek kabla na terminalima : od 0,5 mm?do 1,5 mm?
Boja : Crvena RAL3000
Materijal : ABS plastika

OSTALE KARAKTERISTIKE:

Indikatori : LED indikacija alarma

Komunikacija : Poruka o greski u sluc¢aju neke komponente
Individualnost : Mogucénost pojedinacnog isklju¢enja rucnog javljaca
Zastita : Integrisani izolator kratkog spoja
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Alarmna sirena, SONOS SBW ESFA 1000RRS Schrack Seconet AG Austria

Alarmna sirena, konvencionalnog tipa, za unutradnju
montazu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene

boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zastite IP21, u

skladu sa EN54-23 standardom.

OPSTI PODACI:

Sertifikovani prema:

EN 54-23

ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA:

Opseg radnog napona :

od 17 do 60 VDC

PotroSnja struje u mirnom stanju :

0 mA

PotroSnja struje u stanju alarma :

25 mA/0.5 Hz, 45 mA/ 1 Hz

SPECIFIKACIJA RADNOG OKRUZENJA:

'Temperaturni opseg primene:

~10° C do +65° C

\Vlaznost sredine:

relativna vlaznost od 0 do 95%, bez kondenzovanja

MEHANICKA SPECIFIKACIJA:

Stepen konstruktivne zastite : 1P21
Dimenzije: 97,5 x 122 mm
ITezina: 270 gr
OSTALE KARAKTERISTIKE:

Jacina zvuka: 97 dB(A)
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Alarmna sirena, SONOS SBW ESFA 1000RRD Schrack Seconet AG Austria

Alarmna sirena, konvencionalnog tipa, za spoljnu
montazu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene
boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zastite IP65,
u skladu sa EN54-23 standardom

OPSTI PODACI:

Sertifikovani prema: EN 54-23

ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA:

Opseg radnog napona : od 17 do 60 VDC
Potrosnja struje u mirnom stanju : 0 mA
Potrosnja struje u stanju alarma : 25 mA/0.5 Hz, 45 mA/ 1 Hz

SPECIFIKACIJA RADNOG OKRUZENJA:

Temperaturni opseg primene: -10° C do +55° C

Vlaznost sredine: relativna vlaznost od 0 do 95%, bez kondenzovanja

MEHANICKA SPECIFIKACIJA:

Stepen konstruktivne zastite : P21
Dimenzije: 97,5 x 122 mm
Tezina: 270 gr
OSTALE KARAKTERISTIKE:

Jacina zvuka: 97 dB(A)

Telefonski GSM komunikator, VOXOUT

Voxout je dvosmerni GSM komunikator sa 5 linija, podesivih
kao ulazi ili izlazi. |zlazi se mogu upravljati govornim pozivom,
SMS-om ili pozivom sa prepoznavanjem telefonskog broja
(besplatnim pozivom). Telefonske brojevi se mogu dodeliti
govornim pozivima, SMS porukama ili za Contact ID dojavu na kY -
monitoring. Pristupanje menijima putem glasovnog poziva ima /'

glasovno navodenje, koje ima za cilj da pojednostavi

istraZivanje pruzajuci neophodne instrukcije za koriS¢enje i

konfiguraciju uredaja. Sastoji se od:
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5 terminala koji se mogu programirati kao ulazi i/ili
izlazi;

Dvosmerno sluSanje zivotne sredine (govor-slusanje);
Terminal za reset pozivanja;

Napojni terminal;

12 korisnickih Sifara;

8 telefonskih brojeva dodeljenih dogadajima i svemu
ostalom;

200 telefonskih brojeva namenjenih za daljinsku
aktivaciju izlaza (besplatnim pozivom

ili SMS-om);

1 instalaterska Sifra;

1 Sifra reseta poziva;
Periodi¢ni test poziv;

Pracéenje stanja racuna kartice;

ID CONTACT izvestavanije.

ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA:

Napajanje: 13,8 VDC

Bela

Odgoverni projektant
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